
塑胶跑道施工对温度的要求

产品名称 塑胶跑道施工对温度的要求

公司名称 湖北盛立体育科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混
合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,
硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,
塑胶跑道价格每平米多少钱

联系电话 15907164393 18627895877

产品详情

       众所周知，塑胶跑道用的材料有的是液体，比如塑胶跑道用的胶水，塑胶跑道PU等。若
气温过低，塑胶跑道就无法建设了。因此优正新材料塑胶跑道生产企业提醒：在跑道建设过程中需要满
足以下温度条件。

 塑胶跑道
       在跑道建设之前，需要对基础含水率进行检测，基础含水率低于5%才可以施工。在跑道
建设之前，先看看当地的天气预报，制定适当的建设方案。做好设备及相关工具的检查很重要，尤其要
注意防电、防火工作。        一般情况下，塑胶跑道0度以上即可施工，但最适宜温度为10度
以上。如果在0度以下施工，工期将会很长，另外塑胶跑道的质量也会很差。所以建议一些冬季寒冷地区
不要在塑胶跑道上施工。       即在10℃-30℃的温度范围内跑道均可施工。注：北方常年飘雪
，气温低于5℃将不再适合施工！南部及中部地区冬季，白天中午以后气温有可能高于10℃，仍可施工。
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