
PA6T 日本三井化学 A3000 耐高温尼龙PA6T

产品名称 PA6T 日本三井化学 A3000 耐高温尼龙PA6T

公司名称 东莞常虹塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:PA6T
型号:A3000
产地:日本三井化学

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶市场四期十一栋
13号（注册地址）

联系电话 13694927883 13662852115

产品详情

PA6T 日本三井化学 A3000 耐高温尼龙PA6T PA6T 日本三井化学 A3000 耐高温尼龙PA6T

PA6T日本三井化学A3000 PA6TA3000

基本参数 厂家(产地): 日本三井化学 销售方式: 品牌经销
牌号: A3000 产地: 日本三井化学

特性级别: 易脱模型 颜色: 本色
用途级别: 注塑级塑胶 阻燃性: 电动工具配件

尼龙PA6T 日本三井化学 A3000注塑级PA6T塑胶

EA3000 物性表

基本性能额定值单位测试方法

熔融指数 (200℃/5kg) 1.8g/10minASTM-D1238

物理性能额定值单位测试方法

密度 1.03g/cmASTM-D792
模具收缩率 0.4-0.8%ASTM-D955

机械性能额定值单位测试方法

拉伸强度 48MPaASTM-D638



拉伸模量 3240MPaASTM-D638
伸长率 3.0%ASTM-D638
弯曲强度 64MPaASTM-D790
弯曲模量 3710MPaASTM-D790
IZOD缺口冲击强度 19J/mASTM-D256

热性能额定值单位测试方法

热变形温度 (1.80Mpa) 86℃ASTM-D648
维卡软化点 108
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