
五华县钢结构仓库安全检测第三方鉴定单位

产品名称 五华县钢结构仓库安全检测第三方鉴定单位

公司名称 深圳中正建筑技术有限公司销售市场部

价格 2.00/平方米

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区宝雅路23号三
楼

联系电话  13688839610

产品详情

钢结构仓库安全检测收费标准 深圳市中正建筑检测鉴定有限公司专业承接房屋安全检测,房屋安全鉴定,
厂房承重安全检测,房屋改造安全检测，钢结构厂房安全性检测,户外广告牌安全检测,学校抗震检测,酒店
宾馆特种行业房屋安全检测等房屋建筑工程检测鉴定技术工作办理各类厂房房屋安全检测报告。一般按
平米收费，收费标准是同行业低价格，快速出具报告。钢结构厂房安全性检测报告
钢结构厂房安全性检测的必要性 依据《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205—2001）及相关的施
工检测规范，对建筑钢结构工程材料及焊接质量的检测有以下要求： 一、检测单位必须取得省级及省级
以上建设行政主管部门颁发的钢结构专项检测资质，并取得相应的计量认证资格。检测人员必须持有相
应探伤方法的Ⅱ级或Ⅱ级以上的资格证书且在建设工程质量监督站进行备案登记。 二、工程项目建设单
位应当委托具有相应资质的检测机构进行检测，委托方与被委托方应当签订书面合同。
三、对进场的原材料及成品应实行进场验收。 不同的钢结构体系设计都存在一些问题，在强震作用下都
体现出一定的弱点，而每一次结构设计的调整，都以建筑成本的大幅加高为代价。越来越多的事实表明
，在当前地震灾害造成的人员伤亡显着下降的背景下，所付出的经济代价却令人震惊。
钢结构厂房安全性检测步骤：1、钢结构厂房安全检测---现场施工单位资质审查 钢结构工程施工单位应
具备相应的钢结构工程施工资质，施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、质量管理体系、质量控
制及检验制度，施工现场应有经项目技术负责人审批的施工组织设计、施工方案等技术文件；2、钢结构
厂房安全检测设计图纸及施工组织设计检查 详细查看图纸说明和施工组织设计，明确设计对钢材和连接
、涂装材料的要求，钢材连接要求，焊缝无损探伤要求，涂装要求及预拼装和吊装要求。3、质量控制资
料检查(1)钢材、焊接材料、高强螺栓连接、防腐涂料、防火涂料等的质量证明书、试验报告、焊条的烘
焙记录(包括制作和安装)；
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