
洛阳发那科伺服放大器过压报警sp9011维修质量过硬

产品名称 洛阳发那科伺服放大器过压报警sp9011维修质量
过硬

公司名称 郑州明川自动化设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单
元一楼

联系电话 037155501720 13333864455

产品详情

位置回路增益调整

位置回路增益调整可分为两种，自动与手动。

 自动调整：

通过A3 简易的自动调机功能，可让伺服自行完成增益调整。请详见手册第五章自动调机。

 手动调整：

位置回路的内回路包含速度回路，所以在设定位置控制单元前，用户必须先将速度控制单

元以手动(参数P2.004 及P2.006)操作方式完成速度控制单元的设定，接着再设定位置回

路的比例增益(参数P2.000)、前馈增益(参数P2.002)。

比例与前馈增益相关说明：

1. 比例增益：增加此增益则会提高位置回路响应带宽。

2. 前馈增益：降低相位落后误差。

设定时，建议位置回路带宽不要超过速度回路带宽；

计算公式：
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fp fv (fv：速度回路的响应带宽(Hz)，fp：位置回路的响应带宽(Hz))

KPP = 2 × × fp

范例：假设用户希望位置带宽为20 Hz，则KPP(P2.000)要调为125 才合适 (2 × × 20Hz

= 125)。

相关参数：详细内容请查阅手册第八章
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