
增城混凝土抗压强度检测 混凝土弯曲强度检测

产品名称 增城混凝土抗压强度检测 混凝土弯曲强度检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

?????????????GB/T 50081-2019

150×150×150??3?

?????

(550/600)×150×150 3?

?????/?????

150×150×150 3?
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100×100×515 3?
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混凝土质量检验可bai分为内在质量（抗压强度，抗折强度，抗冻性、抗渗性，抗氯离子渗透性和钢筋保
护层厚度等）、表面质量和外形尺寸质量三大方面。 

混凝土强度的评定应分批进行同一验收批的混凝土应用强度等级相同配合比和生产工艺基本相同的混合
混凝土组成，对现浇混凝土按分项工程划分验收批，对预制混凝土的构件按月划分批次。

对同一验收收批的混凝土强度，因以该批内全部留置标准试件组数强度代表值作为统计数据来进行评定
，除非常明确系试验失误，不得任意抛弃一个统计数据。

抗折强度标准试件的留置要求，水运工程，水工建筑物混凝土木结构，如果有抗折强度要求，扛折强度
的留置要与前面混凝土，抗压强度试件留置要求相同。
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