
光缆熔接包厂家支持定制

产品名称 光缆熔接包厂家支持定制

公司名称 宁波普纬达通信设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 厂家品牌:普纬达
型号:PWD-01
产地:慈溪市

公司地址 慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地
址）

联系电话 15968986688 15968986688

产品详情

光缆熔接包厂家支
持定制目前在实验室条件下,1.55μm的
损耗已达到0.154dB/km,接近石英
光纤损耗的理论较限,光缆熔接包厂
家支持定制因此人们开始研究新的光纤材料
。光纤光缆熔接包这一传输媒质是光纤通信的基础,光缆熔接包厂家支持定制光纤的技术进步,有力地推动
着光纤通信向前发展。为的功能是把从光纤线路输出,光缆熔接包厂家支持定制产生畸变和衰减的微弱光
信号转换为电信号关电路组成,光检测器是光的核心,对光检测器的要求是响应度高,噪声低和响应速度快
。目前广泛使用的光检
测器有两种类光缆熔接包型:在半导体PN结中
加入本征层的PI
N光电光把光信号转换为电信号的过程(常简光缆熔接包称为光/电或O/E转换),是通过光检测器的检测实
现的。检测方式有直接检测和外差检测两种。直接检测是用检测器直接把光信号转换为电信号。这光缆
熔接包种检测方式设备简单,经济实用,是当前光纤通信系统普遍来用的方式。

架空式光缆接头盒用什么材料生产?

光缆接头盒材料有PP料和ABS PC合金料, 光缆接续盒通常适用于室内或非露天的室外使

用,不适合于露天使用,如要使用,应和普纬达通信联系,帮您采取保护措施。工作温度：室内

https://www.bmlink.com/supply/shiyi
https://www.bmlink.com/supply/guangqiancailiao
https://www.bmlink.com/supply/pi
https://www.bmlink.com/supply/abs
https://www.bmlink.com/supply/pc


型：-5℃~ 40℃；室外型：-20℃-

60℃。1.按外形,可分为卧式

与立式。2.按光缆连接方式,可分为直通

型和分歧型。3.按是否可以装配适配器分类,可以分为可装配适配器型和不可装配适配器型

。4.按外壳材料分类,可分为塑料外壳和金属外壳。浙江普纬达通信设备有限公司是专门从

事现代通信领域物理连接产品研究,开发,生产及销售服务的高科技企业。公司成立于浙江

慈溪,自创建以来,在公司领导的带领下,经过几年不断努力,飞速发展,由原来的单一通讯设

备销售,发展成为现在的集生产,销售,科研,通信工程施工为一体的高新技术企业。自2006年

以来,公司集力于新产品的开发和研制,凭着公司雄厚的技术和先进的生产设备,在新产品的

开发研制上取得了显著的效果,尤其在配线系列取得了明显的成就,现在配线系列产品已达

到了国内***水平。

如何区分

优质劣质的架空式光缆接头盒？

为了保障通信设备的质量和使用者的安全性,我们一定要选择达标的光纤产品,许多工程喜

欢使用菲尼特的,就是因为达标。一定要区分优质的光缆接头盒和劣质的光缆接头盒的差

别。让光纤终端盒等通信设备质量增强,同样也给使用者带来了一定的安全性。如何选择

到优质的光缆接头盒：一,检查盒体的材料。优质的光缆接头盒是由新料PC注塑成形,既耐

腐蚀又耐老化,使用寿命长,且表面光洁美观,机械结构经久耐用,能抵抗不同的气候变化和恶

劣的工作环境。二,检查光缆适用性优质的光缆接头盒适合于带状光缆与普通光缆,内部熔

接盘可根据安装需求翻转,并留有足够空间安放光纤盘,可分开施工每一根光缆,光纤。三,检

查体积和容量优质的光缆接头盒体积小,容量大,能安装不同适配器的固定模块,安配和维护

工作方便。可在墙面和电线杆上安装。
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