
植物园钢结构大棚安全检测鉴定公司

产品名称 植物园钢结构大棚安全检测鉴定公司

公司名称 深圳中正建筑技术有限公司销售市场部

价格 2.00/平方米

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区宝雅路23号三
楼

联系电话  13688839610

产品详情

主营业务：房屋检测，厂房楼面承重检测，厂房安全检测鉴定，厂房验收检测，验厂验收检测鉴定，钢

结构安全检测，广告牌安全检测，厂房承载力检测，幼儿园房屋抗震检测，培训机构房屋抗震检测，学

校房屋抗震检测，房屋装修检测，房屋结构安全检测，烟囱检测，危房检测鉴定，围墙检测，光伏荷载

检测，补办房产证房屋检测等方面积累了丰富的经验，为客户出具房屋检测鉴定报告，并对检测报告的

真实性、可靠性负责。深圳市中正建筑检测鉴定有限公司，承接全国业务范围，价格优惠，快速出具报

告、

钢结构变形检测



房屋结构变形检测一般包括：楼面相对高差、整体倾斜、局部不均匀沉降、柱子垂直度、吊车梁跨中挠

度、桁架跨中挠度检测等内容。

局部不均匀沉降对混凝土框架楼面的影响比较大，检测时可选柱子位置作为检测控制点，检测数量一般

不少于柱子数量的30%，有条件时*hao每个柱子都测。

柱子垂直度对保证结构安全和吊车的正常运行很重要，因此是重点检测的项目。检测数量一般不少于柱

子数量的30%，有条件时*hao每个柱子都测。

吊车梁跨中挠度和桁架跨中挠度也是重要的检测项目，主要原因是这些部位的荷载和跨度都比较大。

钢结构力学性能检测：

a.金属原材如钢板、圆钢拉伸检测（抗拉强度、屈服强度、断后延伸率）、弯曲试验、冲击试验（常温

冲击、低温冲击、时效冲击）、硬度等韧性和塑性性能检测，钢筋拉伸检测（屈服强度、抗拉强度）、

弯曲等性能。钢板的Z向拉伸试验。

b.金属焊接件的焊接工艺评定，钢筋焊接件的拉伸和弯曲试验。



c.金属硬度试验是金属抵抗局部变形，特别是塑性变形，压痕或划痕的能力，是衡量属材料软硬程度的

一种指标。硬度包括：维氏硬度、里氏硬度、洛氏硬度、布氏硬度。

钢结构分部各分项、各检验批的质量控制资料、检测资料已核查，基本齐全完善。

地基与基础和主体结构分部中涉及结构安全和使用功能的检测结论，建筑物沉降观测情况：

（1）素土、3:7灰土压实系数有试验报告，结论为合格。

（2）基础梁的砼强度检测报告结论为合格。

（3）钢结构焊缝质量检测报告结论为合格。

（4）建筑物沉降观测记录齐全，没有异常现象。

（5）屋面盛水试验，卫生间地面蓄水试验记录签证齐全，符合要求。

（6）避雷、接地电阻测试有记录，符合要求。



（7）室内环境检测报告结论符合标准。

（8）水暖管有记录，符合设计要求。

钢结构缺陷和损坏及其原因分析：
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