
YUPPIES蓄电池MF12-120经销商报价规格大全

产品名称 YUPPIES蓄电池MF12-120经销商报价规格大全

公司名称 埃克塞德电源设备（山东）有限公司

价格 100.00/只

规格参数 品牌:YUPPIES蓄电池
型号:MF12-120
产地:扬州

公司地址 山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天）
1号楼2单元202室

联系电话 18500100400 18500100400

产品详情

YUPPIES蓄电池MF12-120经销商报价规格大全

产品描述:YUPPLES(优佩斯)铅酸蓄电池是德国恒源集团与扬州常笑电器股份有限公司共同投资组建生产
，是国内早研制阀控密封式铅酸蓄电池和胶体蓄电池的公司之一。公司占地面积为18，000平方米。职工
总数500余人，其中工程技术人员69人。总投资为3000多万美元。所有产品都采用德国21世纪的生产流水
线，其中MF电池生产线为全亚洲的生产线之一。多年来一直致力于阀控密封式铅酸蓄电池和胶体蓄电池
的研究，先后获得了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS18000职业健康安全管理体
系证书和通过全国工业产品生产许可证、UL、CE、电信设备入网许可证等认证。 基本参数 标称电压
:12V 外围尺寸:165*125*175m/mmAX 额定容量:24AH 额定电压:12V 设计寿命:六年 使用温度域:-10
℃至45℃板栅合金构成:钙、铅、锡合金 极板:扁平涂膏。隔板:吸附式玻璃纤维 活性物质:高纯度铅。
电池壳及盖材料:ABS(VO级阻燃料可供选用) 充电电压:在25℃下，浮充2.25~2.30V每单格，循环使用2.35
V，超过2.40V。 电解液:分析纯硫酸排气阀:采用EPDM橡胶 压力排放范围:1.5~2Psi(1Psi≈7KPA) 正、
负端子:镶嵌式端子 连接线:绝缘连接线可供选择 铅酸蓄电池特点介绍: 1、安全性能好:正常使用下无
电解液漏出，无电池膨胀及破裂。 2、放电性能好:放电电压平稳，放电平台平缓。 3、耐震动性好:完
全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7Hz的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开
路电压正常。 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液
，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。 5、耐过放电性好:25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻
放电3星期(电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻)，恢复容量在75%以上。 6、耐充电性好:25摄氏度
，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在95
%以上。 7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无
外观变形。

埃克塞德电源设备(山东)有限公司拥有逾6000平方米的仓库和物流中心, 并在上海、北京、 广州、 西安、
成都、 南京、 济南、沈阳、昆明、武汉等多地设有办事处或销售机构。 埃克赛德电源设备（山东）有
限公司是一家以UPS不间断电源、EPS应急电源、胶体免维护蓄电池、交直流稳压电源、逆变电源、智能
电力开关柜、新能源、电力电源监控系统的研发、生产、销售及技术推广服务等多行业发展高新企业，



拥有业界完整的产品线，专注于电力技术应用和电力技术研发通过覆盖全国的分销网络广泛服务于金融
、石化、冶金、地铁、轨道交通、电力电网、政府、新能源、通信、IDC机房等行业,向用户提供电源解
决方案。主营产品：UPS电源，EPS应急电源、直流电源等电源产品。松下、汤浅蓄电池，德国阳光蓄电
池，铅酸蓄电池，免维护蓄电池，胶体蓄电池，太阳能用蓄电池等电池产品。
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