
紫色DP网线现货6XV1830-OEH10

产品名称 紫色DP网线现货6XV1830-OEH10

公司名称 畅朗迪线缆有限公司

价格 5.00/米

规格参数 品牌:冀州
产地:河北

公司地址 河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村

联系电话 15733673330 13292661877

产品详情

紫色DP网线现货型号6XV1830-0EH10总线电缆径向对称设计，允许采用剥线工具，可以快速、方便的装
配总线电缆专门为装配设计， 实心无氧铜线导体，2芯并合成对，芯线红绿二色。
铝箔、镀锡铜网编织双层，紫色优美外 0472标准；B类试验（IEC332.1）。带米标识。工作参数：单线传
输规格：1000m，加中继器可延长至10000m订货 ibus总线电缆
紫色DP网线现货这是通讯系统很常见的通讯总线电缆。 紫色DP网线现货绝缘：柔性特殊混合料
白色物理发泡线芯颜色:绿色+红色层:加厚阻燃铝箔+防氧化镀锡铜丝编织 铜丝密度≥85%铝箔密度≥
护套:阻燃柔性特殊混合料特性阻抗: 150Ω 直流电阻:57.5Ω/km 工作温度: -30℃到70℃之间技术指标:
1、无氧铜导体，2芯紫色DP网线现货并合成对，芯线红绿二色。
2、铝箔、防氧化镀锡铜丝编织双层，柔性外护套，阻燃,外观紫色。 3、符合VDE
0472标准；B类试验（IEC332.1）。 4、带米标识。 5、工作参数：单线传输规格：1000m，加中继器可延
长至10000m2017年6月，某水电站电气作业人员将主变低压侧2号厂变分支电缆用细导线绑扎固定在B相电
流互感器一次侧铜排上，绑扎导线磨损绝缘破损，致使B相铜排经绑扎导线接地，导致发电机定子一点接
地保护动作停机。类似电气作业者的“污点”、“野蛮施工”举不胜举，结果是砸了自己的招牌，丢了
自己的名声。人无信则不立，电气作业坏习惯须及时纠正。出事必定违章，违章不能侥幸。谁都不愿意
去送死，安全靠的是意识、监护、安措和班组的关爱。但由于其污染成分非常严重，随着电池行业的发
展，碳性电池从多年前，超市、便利店随处可见，变成碳性逐步离开人们的眼中。碱性电池这是目前最
常见、最容易买到的电池。比起碳性电池，碱性电池的容量较高，一般可达到900mAh。其价格也比较适
中，因此市场普及度很高，这让碱性电池看起来似乎是智能门锁电池的不二之选。目前碱性电池以南孚
品牌在市场占比，毕竟百年老品牌。但碱性电池有两个缺点，一是容易漏液。相信大家都深有体会，碱
性电池使用一年左右电池，电池内部流出液体，致使电池槽生锈，损坏设备。
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