
靶机专业生产靶场设备自动报靶系统

产品名称 靶机专业生产靶场设备自动报靶系统

公司名称 河北胜川体育器材制造有限公司

价格 8000.00/件

规格参数

公司地址 河北 盐山县 杨集乡大郝工业开发区

联系电话 0317-6225629 13013226233

产品详情

该精度靶标可以加载到我公司生产的其他战术靶机上使用，实现起倒靶机互动、转动靶机互动、升降靶
机互动、移动靶机互动的射击训练。

3.环境适应性

3.1温度

工作温度：在-30℃～+50℃环境下，开机能正常工作。

储存温度：在-30℃环境下，各部件不发生功能性损伤。

3.2湿度

在相对湿度30%～98%环境下，开机能正常工作。

3.3抗风

风（含）以下（风速不大于13.8m/s），确保靶板稳定，能够正常使用。

3.4防雨淋

防雨淋：100/h，0.5h。

3.5防腐蚀

表层采用电镀、静电喷绘、喷塑、烤漆、喷漆等方式进行防锈处理，涂层厚度≥60μm。底座整体作防
腐防锈处理，达到GJB150.11A-2009要求。

 



SD-ZSSJ型升降靶机，为固定安装升降靶机，主要保障单兵基础类、应用类射击课目训练。
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