
广州马赛克材料检测 微晶玻璃检测

产品名称 广州马赛克材料检测 微晶玻璃检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

马赛克 10.6.1 全部参数 石材马赛克JC/T 2121-2012 
10.6.2 全部参数 陶瓷马赛克JC/T 456-2005 
10.6.3 玻璃马赛克GB/T 7697-1996 

建筑饰面材料 10.7.1 镜向光泽度 建筑饰面材料镜向光泽度测定方法GB/T13891-2008
微晶玻璃 10.8.1 光泽度

10.8.2 弯曲强度
10.8.3 莫氏硬度
10.8.4 耐急冷急热性
10.8.5 耐酸碱性

木材、竹材、板材、石材、水泥、石膏、混凝土、砂浆、金属、钢筋、砖瓦、
陶瓷、玻璃、工程塑料、复合材料等。

建筑结构材料检测项目：

硬度、密度、雾度、黄度、白度、门尼粘度测试、硫化曲线、表观密度检测、
压缩强度、灰分、挥发份、尺寸变化率、水蒸气透系数、耐久性、脆性、韧性
、凝结时间试验、安定性试验、强度试验、堆积密度、阻燃试验、孔隙率检测
、抗压强度试验、拉伸试验、弯曲试验、稠度试验、耐热试验、抗震性能检测
等。

重点检测项目：配方分析、成分鉴定、含量分析、成分对比、成分化验
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