
深圳福永厂房天面补漏福永外墙补漏福永窗台补漏

产品名称 深圳福永厂房天面补漏福永外墙补漏福永窗台补
漏

公司名称 东莞市景悦防水补漏装饰有限公司

价格 100.00/M

规格参数

公司地址 东莞市横沥镇

联系电话 0769-13537127622 13669818102

产品详情

深圳福永天面防水工序

一、施工前的准备：

1、 材料要求：

（1） SBS改性沥青防水卷材（3mm聚酯胎、3mm聚酯胎18℃两层）、基层处理剂等

（2）成卷卷材应卷紧、卷齐，卷筒两端厚度相差不得超过5mm，端面里进外出不得过10mm。

（3）成卷卷材在环境温度-10℃---45℃时应易于展开，不得粘结或产生裂纹。

（4）胎体与涂层应粘结牢固，热熔卷材胎体应位于卷材上部1/3处。

（5）卷材表面不允许有裂纹、孔洞、折皱等缺陷。

2、 机具：

高压吹风机、扫帚、小平铲、电动搅拌器、流动刷、铁桶、汽油喷灯、剪刀、皮卷尺、钢卷尺、小
线绳、彩色粉、粉笔、安全帽、安全带、工具箱、干粉灭火器。
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