
广州超滤膜检测 发射率检测 远红外检测

产品名称 广州超滤膜检测 发射率检测 远红外检测

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

中空纤维超滤膜膜丝：执行《超滤膜测试方法》 GB/T
32360-2015《中空纤维超/微滤膜断裂拉伸强度测定方法》 HY/T
213-2016《外压中空纤维超滤膜表面亲水性的测试 接触角法》 HY/T
266-2018《中空纤维超滤膜测试方法》 HY/T 050-1999《聚丙烯中空纤维微孔膜》 HY/T
110-2008《分离膜孔径测试方法 泡点和平均流量法》 GB/T 32361-2015共计20项外观、膜纤维平均直径、
内径、外径、壁厚线密度、均断裂拉伸强力、平均断裂拉伸强度、断裂伸长率、平均断裂伸长率泡点压
力、孔分布、平均孔径、孔隙率、表面亲水性纯水通量（纯水透过率）、气体通量、切割分子量（截留
分子量）、截留率

主要检验项目：

一、远红外产品关键指标：

1、法向全发射率

2、红外辐射波长范围（相对辐射能谱）

3、红外辐射能量密度

4、红外热图（工作表面温度分布）

5、微循环灌注改善

6、光谱发射率

二、其他指标



1、负离子浓度

2、磁场强度

3、抗菌率（A.金黄色葡萄球菌 B大肠杆菌 C白色念珠菌）

4、紫外线透射（吸收）率

5、红外吸收率

6、红外辐射升温速率

7、防电磁辐射
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