
防雷电地网用镀铜扁钢铜包钢扁钢厂家

产品名称 防雷电地网用镀铜扁钢铜包钢扁钢厂家

公司名称 泊头锴盛防雷器材制造有限公司

价格 19.00/米

规格参数 品牌:锴盛防雷
型号:50x5mm
产地:沧州

公司地址 河北省沧州市泊头市四营乡马刘泊洛村(泊富路
北侧)

联系电话  18713689388

产品详情

锴盛镀铜扁钢优点表现

锴盛防雷镀铜扁钢
以钢和铜作为材料，通过电镀工艺形成双金属复合质料。适用于一般环境和潮湿、盐碱、酸性土壤极产
生化学腐蚀介质环境等工作接地、保护接地、防雷接地的水平接地体，电镀铜覆钢扁钢的机械性能较高
，防腐性能好。

锴盛防雷镀铜扁钢三个明 显优点:

一、镀铜扁钢导电性好：镀铜扁钢的导电率在20%~40%，传统镀锌钢材料的导电率为8.6%。在高频接地
或雷击电流作用下，由于电流的集肤效应，让镀铜扁钢接地材料据有接近纯铜的导电性。

二、镀铜扁钢价 格优势：虽然镀铜扁钢的单价要比镀锌钢的单价高，可它的电流传导能力和使用年限要
比镀锌钢好。因为镀铜扁钢的电流传导能力要比镀锌钢好，在同一个接地项目中要达到同样的引流的能
力和接地电阻，镀铜扁钢的使用量比镀锌钢少，综合比较在同一个接地项目镀铜扁钢造价与钢材接地系
统造价相当。如果从长期比较，使用镀铜扁钢接地系统的年限长达40年，而使用镀锌钢的接地系统年限
只有15年。使用镀锌钢的接地系统每隔几年就要开挖维护和改造。接地系统改造比新建一个接地更费钱
和耗时。由此所得结论镀铜扁钢的造价要比镀锌钢的造价要低。

三、镀铜扁钢

泊头锴盛防雷器材制造有限公司坚持以质量为核心，迎合客户需求 现场技术指导！放热焊接的焊接点质
量是验收的重要环节，多年的经验告诉我们自己，客户选择我们就是一种无言的信任，对得起客户的这
份信任！聪明人之选--锴盛防雷制造有限公司专业生产放热焊接焊粉、放热焊模具、铜包钢接地棒、铜
包钢扁钢、铜包钢圆线、电解离子接地棒、接地模块我们负责质量、您负责施工，想您所想，为您解忧
！互利共赢是你我共同的愿望！泊头锴盛防雷为您保驾护航 助力工程质量！ 

http://www.ksflqc.com/tbgbg/tbgbg38.html
http://www.ksflqc.com/tbgbg/tbgbg38.html


制造工艺与防腐性： 镀铜扁钢是采用电镀生产工艺，实现铜与钢的分子结合。外表铜层为含量百分***电
解铜份分子组成，克服了套管法生产工艺存在的原电池反应的弊端，又解决了热浸连铸工艺存在的铜层
纯度不足及表面铜层阴阳面等弊端。由于镀铜扁钢外表层镀铜厚度可达到0.254mm以上，所有它的防腐
性好。
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