
含PLC远程无线功能一体化预制提升泵站

产品名称 含PLC远程无线功能一体化预制提升泵站

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 尺寸:2*3
供应:盐城

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
含PLC远程无线功能一体化预制提升泵站
玻璃钢一体化预制提升泵站整个工作系统采用能液晶屏控制智：可编程控制系统，实现了无人值守操作 、异常情况报警指示、强大的自修复功能,可视化操作界面，操作简单，运行更加稳定可靠.也可根据用户实际需要，实现远程监视和GSM无线短信监控功能。

一体化预制提升泵站主要由玻璃钢筒体、污水提升泵、粉碎格栅、智能控制系统、操作平台、井盖等相关配件组成。根据每个地区不同的污水处理量及其当地施工环境特点，排涝一体化预制泵站采用定制化生产，这样可以有效提高工作效率，节约不必要的成本。

品牌额定电压空气量进水管口径供货周期东台大丰一体化预制泵站生产厂家

含PLC远程无线功能一体化预制提升泵站产品特点：
1、泵站井筒采用高性能材料，抗压、抗裂、耐腐蚀性能C强，坚固耐用。2、和传统的开放式污水提升泵站相比，不需要人员清理和运输垃圾，污水中垃圾被彻底粉碎后被泵抽吸排出，大大节约泵站的运行管理费用。3、建设周期短，JZTB地埋式预制泵站的所有部件在工厂内预制、组装完成，其建设周期是传统的开放式污水提升泵站的十分之一，一般十天完成。4、由于该泵站是密闭运行，故比传统的开放式污水提升泵站相比，噪声小，周围环境安静。5、一控二电控箱，一用一备，自动切换、互为备用，全自动控制，远程监控，设备运行无需人员看管，自动启动和停止，液位控制系统使用寿命达20万次以上。

一体化预制提升泵站价格两台提升泵采用高低位控制，有手动和自动两种操作功能，正常自动工作，通过PLC设定，自动工作时， 两台自动轮流切换工作，有利于保护泵的使用奉命，同时也靠浮球开关控制水位，以防水泵无水空转，低位 停止，高位起动，超高位报警。
与此同时，我们目前一体化预制提升泵站厂家在城市排水系统中被广泛应用。它的主要作用是当雨水不能自流排放或是水体zui高水位高出排水区域地面时，由雨水泵站提供输送动力，将雨水收集输送到管网，进而采取下一步处理步骤。
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