
大良万家乐热水器专业维修 万家乐 水温波动小 

产品名称 大良万家乐热水器专业维修 万家乐 水温波动小

公司名称 佛山飞扬机电设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市顺德区

联系电话  13726643460

产品详情

佛山顺德万家乐空气能热泵热水器售后维修，顺德万家乐空气能热水器维修服务中心，顺德万家乐空气
能热泵热水器维修部.

同时，在新品发布会上，万家乐企业贴心布置展会展区，万家乐，让参会人士更好地参观会场产品，鉴
赏2017年万家乐“吸金利器”新品。除了贴心布置外，万家乐企业还用心照顾每一位参会人士，将带领
参会人士品味全国特色美食汇；畅享免费海外游---曼谷6天5晚舒适游，体验泰国风情，专享中式导游服
务；学习《精准促销执行为王》的专业课程，工作娱乐两不误。

佛山顺德万家乐空气能热泵热水器售后维修，顺德万家乐空气能热水器维修服务中心，顺德万家乐空气
能热泵热水器维修部。

E1：点火失败或中途熄火

1、由于火焰检测（反馈电极）感应电流较弱时，大良万家乐热水器专业维修，判定为燃烧器无火，造成
程序中断。此时可检查反馈电极是否处于火焰的高温区，调节反馈电极高度，检查反馈电极连接线路及
接插头；

2、从窗口观察组合电极是否有放电现象。此时可检查组合电极放电距离，检测连接处及脉冲发生器。

E2：风压异常或风机故障

1、当烟道被堵塞或烟道阻力太大时，风压开关动作，程序中断。此时可检查与风压开关相连的取样管是
否接插可靠、有无漏气、有无插接错误等；

2、当风机出现故障，转速过低或停转，程序中断。此时可检查风机同主控制板之间连接线是否插接可靠
、风机是否损坏、风机是否被卡死等。



E3：防干烧装置动作

1、当温控器动作断开时，程序中断。此时可检查连接线是否接插可靠、温控器是否故障，若温控器因干
烧而动作，可自行复位。

2、当热熔断器组件断开时，勒流家乐空气能热水器24H维修，程序中断。此时可检查连接线是否接插可
靠、热熔断器组件有无因干烧而损坏。

E4：感温探头故障  

进水、出水温度探头断路或短路。此时可检查连接线是否接插可靠、感温探头有无损坏。

E5：超温故障  

出水温度连续10秒超过93℃时，程序中断。此时可检查出水感温探头是否损坏、燃烧是否异常、水流量
传感器是否异常等。

E6：故障  

若操作时开关水阀门的时间间隔小于2秒，则火焰检测有可能判定有剩余火焰，此时只需将开关水时间间
隔加长即可消除

 

 

佛山顺德万家乐空气能热泵热水器售后维修，顺德万家乐空气能热水器维修服务中心，顺德万家乐空气
能热泵热水器维修部。

热泵热水器机组控制器配置的自动保护功能

      过流保护，当通过压缩机线圈的电流异常增大并超过压缩机允许的z大电流时，过流保护器动作
，强迫压缩机停止运转，这种情况一般预示较重大的压缩机故障，伦教万家乐空气能热水器速修，因为
在排列保护的次序时，高压保护会先于过流保护动作，所以，当出现这种现象时，要首先检查压缩机的
绕组是否出现异常，检查绕组是否出现匝间短路、短路和压缩机卡滞等现象(需要注意的是，许多机组的
过流保护装置在温度降低后会自动复位，会影响维修人员及时了解故障的发生，尤其是多台热泵联接的
系统)。

 

大良万家乐热水器专业维修-万家乐-水温波动小(查看)由佛山飞扬机电设备有限公司提供。佛山飞扬机电
设备有限公司是一家从事“空调,冰箱,热泵,制冰机,冷水机,除湿机,洗衣机,中央空调”的公司。自成立以
来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“万利多,夏之雪,因纽特
,胜野,美的,格力,海尔”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使飞扬机电在其
它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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