
ST微控制器STCN75

产品名称 ST微控制器STCN75

公司名称 深圳市合通泰电子有限公司

价格 .15/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道共和工业路华丰互联网创
意园A503

联系电话 0755-82965240 18145855552

产品详情
算法是否在多元化的人群中进行过验证？这一点很重要，只有进行过此类验证才能保证设备能够适应多种肤色、不同性别、不同体型和健康状况而正常运行。算法是否有抵抗多种类型运动噪音的强健性？算法必须能够在各种活动期间正常工作，包括步行、跑步（高速稳定的跑步和间歇训练）、疾跑、健身房训练及打字或开车等日常行为。算法是否能够持续改进，以便能够处理更多用例和新型生物计量？这种技术和可穿戴设备市场正在迅速发展，您必须不断创新，才可满足不断变化的客户需求。我希望大家能够通过本篇博客了解一些有关PPG传感器系统工作原理及可测量内容的知识。采用48位示存储器以提升视觉刷新率，同时降低 GS 数据写入频率。输出通道分为三组，每组含16个通道。 各组都具有 512步长颜色亮度控制的功能。全部通道的最大电流值可通过全局亮度控制功能设置。可用于调节LED驱动器之间的亮度偏差。
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