
超细纤维抹布MJ2010-67

产品名称 超细纤维抹布MJ2010-67

公司名称 临安美佳清洁用品有限公司

价格 .00/件

规格参数 材质:100%超细纤维
规格:按客人要求
揩拭性能:优良

公司地址 临安市锦城街道石镜街138号

联系电话 86 0571 63803998 13735558885

产品详情

材质 100%超细纤维 规格 按客人要求
揩拭性能 优良 卫生性 优良
主要用途 汽车，厨房，办公以及公

共场所的清洁卫生
产地 杭州

公司专业生产无纺布抹布系列产品 ：水刺无纺布，无纺布清洁抹布，厨房清洁抹布，地板静电抹布。现
出口日本，美国，欧洲等国家，欢迎采购商验厂指导！

我司产品具有以下特点：

1.质地非常柔软,可以对陶瓷餐具、家具、地板、车辆表面等物体起到很好的保护作用,不伤物体表面。

2.卫生性好，经过水刺特殊工艺，产品不掉毛，不擦伤物品。

3.吸水性强，具有良好的擦拭效果。

4，可以根据客人要求定制或加工各类规格、尺寸、克重、配比。

公司专业生产无纺布抹布系列产品：

水刺无纺布

无纺布清洁抹布

厨房清洁抹布



地板静电抹布

我司产品具有以下特点：

1.质地非常柔软,可以对陶瓷餐具、家具、地板、车辆表面等物体起到很好的保护作用,不伤物体表面。

2.卫生性好，经过水刺特殊工艺，产品表面有很多透气孔容易散发细菌。

3.吸水性强，具有良好的擦拭效果。

4，可以根据客人要求定制或加工各类规格、尺寸、克重、配比。

水刺非织造布小知识： 水刺非织造布，也叫水刺无纺布，又叫“射流喷网成布”。“射流喷网成布”的
概念来源于机械的针刺工艺。所谓“射流喷网”，就是利用高压水流刺入纤维网内，使纤维相互缠绕，
使原来松散的纤维网具有一定的强力及完整的结构。其工艺流程是：纤维计量混合–开松除杂–机械杂
乱梳理成网–纤网预湿–水针交缠–表面处理–烘干–卷取–检验–包装入库。射流喷网装置是利用高
速流动的高压水流喷射纤网，使纤维网中的纤维重新排列，互相缠绕，变成结构完整，具有一定强力及
其他性能的无纺布。这种水刺无纺布的物理性能不同于常见的针刺无纺布，无论在手感和性能方面，都
是唯一能使其最终产品类似纺织品的无纺布。水刺法的优越性： 水刺工艺过程式中不存在对纤维网的挤
压，从而提高了最终产品的膨松度；不使用树脂或粘合剂，从而保持了纤网固有的柔软性；产品的高度
整体性避免了产品产生蓬松现象；纤网具有较高的机械强度，可达纺织品强度的80%~90%；纤网可用任
意品种的纤维相混合。特别值得一提的是，水刺纤网可与任何基布进行复合，制成复合产品。可根据不
同的用途生产各种功能的产品。水刺布的优点：1、柔软、悬垂性好；2、强度好；3、具有高吸湿性和速
湿性；4、低起毛性；5、耐洗；6、无化学品添加剂；7、外观类似纺织品。水刺布的前景：由于水刺布
的优势，已成为近年来非制造界技术进步最快的一个领域。非织布的发展方向是替代纺织与针织品，水
刺布以其最象纺织品的特点、优良的物理性能、物美价廉的优势成为与纺织品市场竞争最有潜力的领域
。水刺布的应用：一、医用方面用即弃手术衣、手术罩布、手术台布、手术围裙等；伤口敷贴料、绷带
、纱布、创可贴等；二、服装类诸如服装衬布、婴儿服、训练服、狂欢夜一次性彩服、各类防护服诸如
手术服等；三、擦巾类诸如家用、个人、美容、工业、医用干湿巾等；四、装饰布类诸如汽车内饰、家
庭内饰、舞台装饰等；五、农用类诸如保温大棚、防杂草生长、丰收布、防虫保鲜布等；六、水刺无纺
布还可以用以复合加工，可以生产出“三文治”类结构的产品，开发出多种用途的新型复合材料。
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