
佛山超声波传感器系列包装载带

产品名称 佛山超声波传感器系列包装载带

公司名称 广州冠捷微电子科技有限公司

价格 .90/米

规格参数 品牌:冠捷微
型号:佛山载带
产地:广州

公司地址 广州市番禺区大龙街新桥祥兴大街8号三栋301

联系电话  17620822086

产品详情

产品型号：佛山载带，超声波传感器

产品特点：

1.冠捷微包装载带双面抗静电，电阻6-9次方，保护电子元件不被静电损伤。

2.冠捷微包装载带不易变形，更好的保护电子元件不受污染和损坏。

3.冠捷微包装载带尺寸稳定，型腔精密，不易卡带，适于装载微小电子元件。

4.冠捷微包装载带使用环保胶盘保护，抗暴防摔，安全方便

产品用途：冠捷微载带主要应用于电子元器件贴装工业。它配合盖带(上盖带)使用,将连接器,电阻,电容,
晶体管,二极管等电子元器件承载收纳在载带的口袋中，并通过在冠捷微包装载带上方封合盖带形成闭合
式的包装，用于保护电子元器件不被静电损伤、在运输途中不受污染和损坏。电子元器件在贴装时，盖
带被剥离，自动贴装设备通过载带索引孔的定位，将口袋中盛放的元器件依次取出，并贴放安装在集成
电路板（PCB板）上。

科普说明：

超声波传感器是
将超声波信号转换成其他能量信

号(通常是电信号)的传感器。超声波是????
高于20kHz的机械波。它具有频率高、波长短、绕射现象小，特别是方向性好、能够成为射线而定向传
播等特点。超声波对液体、固体的穿透本领很大，尤其是在阳光不透明的固体中。超声波碰到杂质或分
界面会产生显著反射形成反射回波，碰到活动物体能产生多普勒效应。超声波传感器广泛应用在工业、
国防、生物医学等方面。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://baike.so.com/doc/6258677-6472093.html
http://www.tcpdf.org

