
【出厂价】专业生产信号线 FP189防水信号线

产品名称 【出厂价】专业生产信号线 FP189防水信号线

公司名称 上海封杨电子科技有限公司

价格 1.00/件

规格参数 品牌:国产
型号:详见内容
线芯材质:镀锡铜线

公司地址 上海市嘉定区江桥镇封浜村封杨路1820号4号楼
底楼

联系电话 86 021 60528610 13816366168

产品详情

品牌 国产 型号 详见内容
线芯材质 镀锡铜线 芯数 详见内容
护套材质 PVC 电线最大外径 详见内容（mm）
主要用途 监控设备 产品认证 详见内容

本公司专业生产、加工各种电子连接线,可按客户的需求进行产品加工，规格不等、价格不一，详情请致
电或旺旺联系！

产品规格

【产品名称】 bnc信号线【品牌】 详情请致电【芯 数】 syv【长 度】 按客户要求【护套材质】
pvc【主要用途】 监控设备【适用设备】 摄像头信号线【电线最大外径】 详见内容

产品展示

视频线说明



视 频 线

  shi pin xian :拼音

 syv 英文缩写

一般所指的视频线为电视有线，也可用作安防领域的监控摄像头用线。

视频线的参数

 75代表抗阻性,后面的3和5代表它的绝缘外径(3mm/5mm)

syv中s---同轴射频电缆,y---聚乙烯,v---聚氯乙烯.

syv75-3传输在300米之内效果好.

syv75-5传输在800米内效果更好.

视频线的分类

 75-3 传输距离 100米

75-5 传输距离 300米

75-7 传输距离 500--800米

75-9 传输距离 1000---1500米

75-12 传输距离 2000----3500米

75代表电阻, -3代表线径 

 syv视频线和射频线的主要区别是什么 (2005-5-30)名词:syv——实心聚乙烯绝缘,pvc护套,国标代号是射频
电缆——又叫视频电缆.绝缘层物理特性不同:syv是100%聚乙烯填充,介电常数ε=2.2-2.4左右;而sywv也是聚
乙烯填充。

公司介绍

 上海封杨电子科技有限公司成立于2006年，系私营股份制企业，工厂占地面积为1000平方米，员工约5



5人，位于上海市青浦区纪鹤公路(靠近沪宁高速)，交通便利。 本公司是专业电子各种连接线(dc插头线
、cable线、usb连接线、信号线、变压器、充电器等⋯),可按客户的需求进行产品加工，配套多家健身器
材客户，得到客户的信赖和好评。 公司拥有一套成熟健全的品质管理体系，并以“持续改善产品及作业
品质,以满足客户需求”为品质方针，不断地做自我要求与改善，有效地保证了客户的交期及品质要求。
秉持"品质即生命"的理念,不断改善与创新,提高产品品质。提供客户更优质的服务，我们组建了一支强大
的售后服务队伍，认真地听取来自客户的声音，并以最好的品质、最适时的交期以及最好的服务来回报
客户的支持与信赖。
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