
淋浴房石基底座

产品名称 淋浴房石基底座

公司名称 佛山市禅城区志阳卫浴厂

价格 .00/个

规格参数

公司地址 佛山市禅城区张槎白坭南区针织城渭水6排12号

联系电话 13727334808 13727334828

产品详情

对淋浴房石基挡水条是用来隔档水的石质材料。石基作为淋浴房的一部分，关于淋浴房石基你又有多少
了解呢？下面就让淋浴房工程——佛山志阳卫浴，带你了解淋浴房石基的知识吧。

淋浴房研产，淋浴房配件批发，淋浴房拉手石基，大量现货，欢迎随时来电。

淋浴房工程

1、淋浴房石基主要用于挡水，所以淋浴房石基必须选用好的石料作为底座。一个劣质的石基层使用1-2
年之后就容易出现各种问题，若重新安装是非常麻烦的。淋浴房如果再次安装石底座，如果孔位对不上
，可能会造成墙上螺丝孔，很影响整体浴室的美观感。

2、淋浴房石基比较容易识别其质量的优劣。首先，看一下表面的亮度，比较亮的石材基材质量肯定更好
；其次，石材基材表面有一层凝胶涂层，起到美观、保护性的石基体作用，好的石基凝胶涂层较厚，相
反，劣质的石基凝胶涂层较薄；看切面，良好的石质切面无明显的针孔、沙眼、气泡、色泽鲜艳，较差
的石质基底有明显的沙眼、气泡，颜色暗淡。

3、淋浴房设计时，要考虑浴室的大小和布局，并结合自己的喜好来选择全无框架或框架的系列产品。然
后考虑底部(有石盆、石座)、窗台、马桶座、浴缸、墙柱、脸盆、开门方式等的处理，确定淋浴房品牌
和风格，舒适宜人的淋浴房是浴室完美的设计。

4、淋浴房石材安装方式，如果想要完全防水，较好使用底部的面盆，价格较高，但非常美观，高端。选
择有石基的淋浴房，那么在安装时就需要将石基预先埋在瓷砖或地板上，做好防水。如果地砖已经贴好
了，如果是石头做的，就需要用玻璃胶密封。缺点:玻璃胶会黑3年左右，防水效果不太好。另外，淋浴
房石基如果嵌在瓷砖中，虽然防水效果更好，但以后更换其他款式更麻烦。
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