
开封双主轴车床

产品名称 开封双主轴车床

公司名称 苏州池贝机床有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆山开发区前进东路757号楼C栋1409室

联系电话  18913517208

产品详情

苏州池贝机床有限公司是一家专业从事高精密数控机床销售、应用、服务于一体的机床销售公司，欢迎
新老客户来电咨询！

数控车床工作时，主电动机通过主变速箱驱动工作台和工件旋转，然后利用主辅的径向或轴向移动，实
现数控车床端面或内外圆的车削加工。由于数控车床的工作台回转直径大、工作台和工件的重量重，数
控车床主轴的转速通常较低。

苏州池贝机床有限公司是一家专业从事高精密数控机床销售、应用、服务于一体的机床销售公司，欢迎
新老客户来电咨询！

数控车床布局需要考虑的因素

随着数控车床布精度的不同，数控车床的布局要考虑到切削力、切削热和切削振动的影响。要使这些因
素对精度影响i小，数控车床布的布局上就要考虑到各部件的刚度、抗振性和在受热时使得热变形的影响
在不敏感的方向。如数控车床布主轴箱热变形时，随着刀架的位置不同，对尺寸的影响也不同。

 

苏州池贝机床有限公司是一家专业从事高精密数控机床销售、应用、服务于一体的机床销售公司，欢迎
新老客户来电咨询！

数控车床的刀架结构

数控车床的刀架是机床的重要组成部分。刀架用于夹持刀具，因此其结构直接影响机床的切削性能和切
削效率。在一定程度上，双主轴车床，数控车床刀架的结构和性能反映了机床的设计和制造水平。随着



数控车床的不断发展，数控车床刀具结构的形式不断被翻新。根据不同的刀具更换方法，数控车床刀架
系统主要有旋转刀架?行刀架和带刀库的自动换刀装置等各种形式。数控车床驱动刀架的动力是电动和液
压。

开封双主轴车床由苏州池贝机床有限公司提供。苏州池贝机床有限公司坚持“以人为本”的企业理念，
拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，
真诚合作、共创美好未来。池贝机床——您可信赖的朋友，公司地址：昆山开发区前进东路757号楼C栋1
409室，联系人：张经理。
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