
青岛精美量具 丝印标牌 山东标牌

产品名称 青岛精美量具 丝印标牌 山东标牌

公司名称 青岛精美工量具有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青岛市城阳区惜福镇

联系电话  15092129238

产品详情

青岛精美工量具有限公司主要产品有钢直尺，直角尺，宽座角尺（铁座角尺），铸模尺以及各种不同规
格的设备非标尺，异形尺，标尺，标牌等等。

根据节能环保的区别

A、荧光标牌，又称蓄光标牌自发光标牌，拥有吸收光源，金属标牌，储存光源，夜间释放出10-12小时
的光。

B、接电式标牌，灯体，只能用电或是电池维持亮度，光源亮度极差，不节能，容易损坏。

青岛精美工量具有限公司主要产品有钢直尺，直角尺，宽座角尺（铁座角尺），铸模尺以及各种不同规
格的设备非标尺，异形尺，标尺，标牌等等。

金属标牌的适用范围分析金属标牌是目前家用电器产品市场上用的较多的一种商标，也是使用的较长时
间的一种。金属标牌经过不同的制作工艺生产出来的产品，其用途也各不相同...

制作材质非金属材质：压克力、双色板、PVC、有机玻璃、木质等标示牌。

金属材质：不锈钢、铁、锌合金、黄铜、铝板等标示牌。



不同指示牌文字效果作为一级导向的组成项目，徽标的作用举足轻重，按照分级导向原理来说，它是指
示牌导向系统的起点，因此，选用适当的材料、工艺及色彩对整体形象效果起着决定性的作用。

长期以来，传统的户外文字一直围绕着几种传统工艺进行。

镀锌铁立体工艺字，采用0.8－2.0mm厚镀锌铁板，标识标牌，按字形裁切，并以适当的深度作字边裙，
接口用锡焊接，丝印标牌，成品经边角打磨后表面喷漆，通过明码或暗码固定于墙上。这种工艺优点是
成本低，但由于镀锌铁板材质较重（每平方米约7.85kg/mm），因此楼顶文字超过3m以上的文字较难采
用更厚的面板，而导致宽大的字形笔画表面会显得不平整，有轻度凹陷，而且由于裁切过的边口，镀锌
铁的防锈性能降低，使产品使用一年左右会因锈蚀而在墙上面留下难看的锈斑，山东标牌，再者镀锌板
因电荷原因，令表面漆膜难以牢固附着，使用时间一长，漆膜可能脱着。

青岛精美量具(图)-丝印标牌-山东标牌由青岛精美工量具有限公司提供。行路致远，砥砺前行。青岛精美
工量具有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!
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