
:全自动切线剥皮端子机(单头)

产品名称 :全自动切线剥皮端子机(单头)

公司名称 宁波上成机电有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:上成
型号:SC-D10
工作电压:220（V）

公司地址 中国 浙江 余姚市 新建北路28号

联系电话 86 574 62640864 13705840369

产品详情

品牌 上成 型号 SC-D10
工作电压 220（V）

功能

1、设备机械主要采用进口原件，完成切断电线、剥皮、端子压着等，动作精准，操作简单，性能稳定，
省人工。

2、压线滚轮松紧、切刀深度采用微调旋扭调整，简易快捷，或步进调数两种。

3、全程剥皮长度直接由触摸屏菜单面板设定。最佳特点为：技术性能调整快、调整时间短、操作简单方
便。

型号 sc-d10
电源 ac 220v/50/60hz单相
功能 电线切断、单端剥皮、双端剥皮、单端压着、单端

扭线、双头端压着。
产能 3000条/小时(长度300mm以内）
可加工电线范围 awg#30-awg#18
切断长度 40mm--9999mm，更换部分配件最短可切断25mm
切断精度 变动范围：1mm+切断长度×0.2%以下
剥皮长度 0.1mm--10mm
压着能力 2.0吨
扭线长度 awg#28-awg#18(4mm--8mm)
空气压力 6--6.5kg(需使用清洁干燥空气）
检测装置 6--6.5kg(需使用清洁干燥空气）



体积尺寸 708w×600l×1050h(mm)(单头)（双头）708w×1050l
×1050h(mm)

体积重量 约165kg(单头) (双头)约238kg
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