
上海铅含量检测 第三方检测单位

产品名称 上海铅含量检测 第三方检测单位

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

目前根据国际惯用标准，一般认为血铅的相对安全标准不应超过10—14微克/升。 长期接触铅化合物或

吸入金属铅尘埃，都会引起不同程度的“铅中毒”病症(血清铅浓度大于每百毫升40μg),人体吸入过多会

危害人的神经系统、心脏和呼吸系统，从而导致不同程度的铅中毒。 人体中铅能与多种酶结合从而干

扰有机体多方面的生理活动，导致对全身器官产生危害。 儿童发生铅中毒的机会远远超过成人。

总铅含量测试限值

      1)根据美国CPSIA《2008美国消费品改进法案》，2009年2月10日之后，ASTM F963将成为

强制性标准，含铅涂料中的铅含量限值降至90ppm(虽目前该项要求已被CPSC暂缓执行，但是生产者还是

有义务满足限量要求)；      2)根据2009年6月，加拿大政府拟议的一项法案，限制与一切可能与

嘴接触的消费品(包括为3岁以下儿童设计的可入口的部位)中的铅含量限值由现在的600ppm改为90ppm；

      3)根据美国CPSIA《2008美国消费品改进法案》，2009年2月10日之后，总铅含量限制为600p

pm；2009年8月14日之后，总铅含量限限值为300ppm；2011年8月14日之后，总铅含量限制为100ppm。
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