
珠海专业定做铝合金防洪挡水板的生产加工厂家

产品名称 珠海专业定做铝合金防洪挡水板的生产加工厂家

公司名称 梅州市顺安智能科技有限公司

价格 368.00/平方米

规格参数 规格:可定做不同材料和长度
品牌:顺安
产品优点:安装方便，密封不漏水

公司地址 梅江区长沙镇长沙村

联系电话  15219994823

产品详情

珠海专业定做铝合金防洪挡水板的生产加工厂家

钢防洪挡水板能防多高的水位呢？

防洪挡水板能挡多高的水位呢，经过专业机构检测过，高能挡水两米多高的水位，如果在高的话，就达
不到正真的防水效果了。底部是怎么防洪挡水的呢，底部配有防水胶条卡在底部，不是普通的橡胶，是
优质橡胶做的防水胶条。不锈钢板的表面是经过特殊处理，保障表面的光滑度，美观，达到防腐性强的
效果，坚硬性好，表面在贴上超强级的反光膜起到警示作用

1、挡水板颜色可以根据自己的喜欢随意改变吗？

答案：不可以的，挡水板故有它本身的颜色 不锈钢为银色 铝合金为黄金色
表面是经过防腐处理，不能随意喷上起他颜色

2、挡水板规格尺寸是固定死的还是可以定做的

答案：挡水板规格尺寸是跟客户需求，客户需要测量安装地方的长度和需要做的高度，把这个两个尺寸
确定后，告诉厂家直接生产的。

 

生产防洪挡水板周期不会太久，如果有板材3-7天差不多就生产出来，质量可以放心使用，都是经过专业
机构检测过的，出示相关文件报告加盖公章的，批量定做没有板材的情况下就得半个月左右了，所以的
板都经过压合切板工序复杂。 



材质牢固性 : 防汛门板、防汛门立柱、压板压条、背部支撑管均为采用铝合金6061T6材质经过模具挤压
一体成型，表面经去纹、打砂、精抛、喷砂、电咏等工艺处理，色泽光彩亮丽；所有配件和下压、侧压
螺丝均为sus304*3.0mm不锈钢拉丝材质，经久耐用；防水胶条采用三元乙丙橡胶(EPDM)原料经模具挤压
发泡一体成型，防晒耐侯弾性力弹，能很好地实现一般性的地面密封作用
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