
郑州明装暖气片安装，河南暖气片厂家，河南博世壁挂炉盖世6300价
格

产品名称 郑州明装暖气片安装，河南暖气片厂家，河南博
世壁挂炉盖世6300价格

公司名称 郑州广恒暖通设备有限公司

价格 77.00/根

规格参数 品牌:广恒暖通
产地:天津
规格:G-600*1800

公司地址 新郑市龙湖镇华南城6B-1463号

联系电话  15514513501

产品详情

明装暖气的采暖输水管和回水管显露于外，所以对管路的设计要合理。明装的管路通常是走双管并联式

的，就是说通过一些接头将各支路的输水管和回水管连接起来的。设计管路时要尽量缩短管路的长度，

以减少水流的阻力。

    1、采暖管路设计要合理      明装暖气的采暖输水管和回水管显露于外，所以对管路的设计要

合理。明装的管路通常是走双管并联式的，就是说通过一些接头将各支路的输水管和回水管连接起来的

。设计管路时要尽量缩短管路的长度，以减少水流的阻力。      2、外墙和内墙有区别      走管

也分为走室内和室外，像一般的平层，通常是走室内的，这样一来管路要尽量靠墙角走，以免影响整体

的美观。像一些别墅，尤其是独栋的别墅，可以考虑走外墙，这样主要是为了不影响室内的整体美观和

装修风格。走外墙的话对于保温的要求是比较高的，一旦保温未做好，热损失太大就会影响到室内的散



热效果。     3、外墙保温要做好。     建议外墙做三层保护：保温棉、胶带纸，保护盒。这样一来

就会做到长久的保护，以保证热损失少，同时做到美观，不影响外墙的造型式样。  

4、线槽板封盖要流畅    

为了不让管道露在外面，我们可以选择用塑料的线槽板吧管道给盖起来，这样的话就将美观多了。  

5、管材选用     管材可以使用铝塑管或者PE-

X管。管材选好后，接口也要处理好，否则时间长了会渗水。 同时在强调，安装时一定要安装师傅小心

行事，以免把墙及家具等弄脏，不然有了暖气却大大影响美观，也是一件不划算的事情，尽量是既要温

度也要风度。

如果想要了解更多明装暖气片的详细信息请百度郑州广恒暖通。郑州广恒暖通为你提供一站式暖通产品
。
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