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产品详情

房屋抗震检测鉴定概述有哪些

南充房屋抗震检测鉴定 房屋安全鉴定单位

 近年来多次地震频发，房屋是否可靠对房屋的安全影响非常大，这时候房屋抗震检测鉴定显得尤为重
要。

    房屋抗震能力检测鉴定是对现有建筑物是否存在不利于抗震的构造缺陷和各种损伤进行系统的诊断
，应通过检测房屋结构的现状、调查房屋的改造方案和未来使用情况，按规定的抗震设防要求，对房屋
抗震性能进行评定。其检测鉴定对象为既有建筑，非新建建筑，而且尚不包括古建筑和危险房屋。

    一、房屋抗震检测鉴定基本内容

    房屋抗震检测鉴定基本内容包括：

    1.搜集房屋的勘察报告、施工和竣工验收的相关原始资料，当资料不全是，应根据鉴定的需要进行
补充实测。

    2.调查建筑现状与原始资料相符合的程度、施工质量和维护状况，找出对抗震不利的因素和相关的
非抗震缺陷。

    3.调查分析结构体系、结构布置、主要构件和节点的腐蚀或损伤情况、历史改造情况以及连接节点
和建筑物抗震构造措施情况。

    4.调查复核建筑物原有荷载和作用，检测建筑物的变形（沉降、倾斜），裂缝及周围环境对主要构
件（包括砌体）腐蚀情况。



 

   5.实测建筑各砌体墙、构造柱和圈梁的布置；各砌体砖、砂浆的强度等级；各混凝土承重结构（柱
、梁、楼板、楼梯构件）的截面、配筋和混凝土的强度等级；混凝土构件的碳化深度及钢筋锈蚀程度，
楼面及屋面建筑构造层厚度等。

    6.对地基及基础的现状进行鉴定和评价，了解地基是否有液化的可能性。

    7.据建筑改造方案，结合建筑物现状作抗震分析，并对建筑物的整体抗震性能作出综合评价。

    8.根据对建筑物做出的综合抗震性能评价，对符合抗震鉴定要求的房屋应说明其后续使用年限，对
不符合抗震鉴定要求的建筑提出相应的抗震减灾对策和处理意见，并提供指导加固设计的结论建议。

    此外，房屋抗震检测鉴定还应对房屋附属构筑物或附属物，包括突出屋面的非结构构件（如老虎窗
、女儿墙、烟囱等）以及伸出墙面的装饰件、外挂件的工作状况等进行必要的检测鉴定。

    二、房屋抗震检测鉴定通常结果及处理意见

    根据房屋抗震检测鉴定符合程度，房屋抗震检测鉴定结果及处理通常包括五个等级：合格、需维修
、需加固、需改变用途和需更新。

    1.当各项抗震检测鉴定符合抗震设计规范或鉴定标准要求时，即判断为合格。

    2.当仅有少数、次要部位局部不符合抗震检测鉴定要求时通常仅需做综合维修处理。

    3.加固处理一般针对有加固价值的房屋，大致包括：（1）无地震作用时能正常使用；（2）建筑虽
已存在质量问题，但能通过抗震加固使其达到要求；（3）房屋因使用年限久或其他原因（如腐蚀等），
抗侧力体系承载力降低，但楼盖或支撑系统尚可利用；（4）建筑各局部缺陷尚多，但易于加固或能够加
固。

南充市：顺庆区、高坪区、嘉陵区、西充县、南部县、蓬安县、营山县、仪陇县、阆中市   
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