
梅州公路碎石检测 建筑碎石检测

产品名称 梅州公路碎石检测 建筑碎石检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

样品名称：建筑用集料

检测项目：建筑用卵石、碎石

屈服强度

抗拉强度

伸长率

拉伸强度

弯曲

重量偏差

建筑用砂

建筑用卵石、碎石等

检验方法：

１砂的筛分析试验

２砂的表观密度试验（标准法）



３砂的表观密度试验（简易法）

４砂的吸水率试验

５砂的堆积密度和紧密密度试验

６砂的含水率试验（标准方法）

７砂的含水率试验（快速方法）

８砂的含泥量试验（标准方法）

９砂的含泥量试验（虹吸管方法）

１０砂的泥块含量试验

１１砂中的有机物含量试验

１２砂中的云母含量试验

１３砂中的轻物质含量试验

１４砂的坚固性试验

１５砂中硫酸盐、硫化物含量试验

１６砂中的氯离子含量试验

１７砂的碱活性试验（化学方法）

１８砂的碱活性试验（砂浆长度方法）
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