
8300 XL探针传感器

产品名称 8300 XL探针传感器

公司名称 航振普林斯顿仪器仪表制造（昆山）有限公司

价格 1500.00/套

规格参数 品牌:princeton
型号:8300 XL
产地:江苏

公司地址 昆山市周庄镇园区路308号5号楼3层

联系电话 18260222677 15950053961

产品详情

 8300 xl系列近距离传感器系统由以下组件组成：

l          8300 XL探针

l          8300 XL延伸电缆

l          8300 XL探针传感器

        近距离传感器系统是一种非接触式线性测量工具，主要用于测量静态和

探头与被测物体的动态距离。测量对象一般是铁氧体，交替

电磁场探头被铁氧体吸收，传感器电子电路处理这一变化，

从而得到被测物体位移的值。传感器可以测量以下内容

参数：径向振动；径向位移测量；以及关键相位和速度测量。

        8300 XL系列接近传感器系统部件：

探头：8300 xl系列传感器探头，采用新设计，使新探头寿命更长、更稳定、更稳定。

更可靠的输出。此外，新型特种同轴电缆、镀金连接器及连接器高。

温度绝缘使新的探头更加坚固，在困难的条件下工作得更好。

8300 XL探头和伸长电缆接头使用橡胶头，从而避免外部灰尘、油污和腐蚀。



8300 XL探头电缆长度选择非常灵活，您可以选择0.5米、1.0米和2.0米

还可选择长度为5m和9m的集成探头和电缆。

探头不仅可以是皇家的，也可以是公制的，同时安装在探头外壳组件内。

在套对探针也可以提供。

延伸电缆：对于探针和延伸电缆的长度，你可以有一个不同的选择。为了得到

延长电缆的长度，首先需要确定探头电缆的长度，探头电缆的总长度。

延伸电缆可以只有5米和9米长的系统。

特别设计的带镀金连接器的引线，符合api 670标准及其他类似标准。
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