
轮椅车试验机原厂 轮椅车双辊疲劳试验机定制生产

产品名称 轮椅车试验机原厂
轮椅车双辊疲劳试验机定制生产

公司名称 东莞市正杰仪器科技有限公司

价格 10000.00/台

规格参数 品牌:正杰
型号:ZJ-147
控制方式:PLC程序控制

公司地址 东莞市塘厦镇塘厦社区塘新街92号

联系电话 0769-82086299 18928297679

产品详情

浙江轮椅车试验机供应商 上海轮椅车双辊疲劳试验机定制生产

正杰牌轮椅车测试机每个功能都可以完全按照客户的要求定制，真正的生产厂商，真正做到产品实用、
价格实惠、终身售后服务！

 

我们不断听取客户实际使用过程的反馈意见及建议，经过几次改良，让试验操作更简单，试验更快捷

买轮椅车检测试验设备请选择－正杰仪器－十几年只做一件事，那就是做轮椅车检测试验机！

轮椅车双辊疲劳试验机依据GB/T18029及ISO7176标准制作，对轮椅车进行路况疲劳实验，目测轮椅车损
坏程度。本机采用电动触摸屏程序控制，测试轮椅车行驶的里程或双辊运转的转数，行驶的速度、里程
及转数可输入设置，到达设定的里程或转数可自动停机，可无人看守长时间工作。双滚轮轮距可调节，
适用不同大小尺寸的轮椅车，双滚轮还可以单独控制又互不影响，操作简单，使用方便，安全稳定准确
耐用。本机适用于电动/手动轮椅车、三轮轮椅车、助力车、代步车等产品的疲劳测试。

一、轮椅车双辊疲劳试验机参数：

1、变频器+电机+减速箱各2套，可单独控制滚筒，又互不影响；

2、测试的里程：1-999999km，可设置，到达设定值自动停机；



3、测试速度按测试标准要求0-60米/分钟，可调；

4、测试转数：0-9999989， 可设置调节；

5、具有停电自动保存测试记录功能，来电后可继续测试；

6、电源三相：380V，50HZ；

7、转轮直径: Φ250mm±25mm×长度850mm；共2个；

8、调节距离: 350～850mm；

9、长宽高约（以实际为准）：2000*1200*2000mm；

10、配保护感应器，样品损坏或掉落碰到感应器会自动停机；

11、配微型打印机打印测试结果；

12、配障碍物撞击块，符合标准规范；

  13、扶持结构：采用铝挤型框架组合。

  14、其他详情产品参数请来电联系我们

二、轮椅车双辊疲劳试验机操作提示：

1. 设备出厂时参数已经设置好了，在还不熟练的情况下，先按以下方法边测试边学习来熟悉机子的性
能；

2、本设备操作前请详细阅读使用说明，非专业操作人员，请勿随意操作；不明白的地方请先联系厂家弄
明白在操作；

3、在运输途中，车子振动大，要先检查设备的螺丝是否有松动，松了要紧固好；

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

