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产品名称 暖通截止阀哪个品牌好 暖通截止阀
阀安得阀门专业制造

公司名称 泉州市阀安得流体科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 福建省南安市成功科技开发区

联系电话 18050986611 18050986611

产品详情

铜阀门技术性能——启闭力和启闭力矩

启闭力和启闭力矩：

启闭力和启闭力矩是指铜阀门开启或关闭所必须施加的作用力或力矩。关闭铜阀门时，需要使启闭件与
发座两密封面间形成一定的密封比压，同时还要克服阀杆与填料之间、阀杆与螺母的螺纹之间、阀杆端
部支承处及其他磨擦部位的摩擦力，因而必须施加一定的关闭力和关闭力矩，暖通截止阀型号，铜阀门
在启闭过程中，暖通截止阀，所需要的启闭力和启闭力矩是变化的，其樶大值是在关闭的终瞬时或开启
的zui初瞬时。设计和制造铜阀门时应力求降低其关闭力和关闭力矩。

冬季暖气阀门应该注意哪些？

进入11月中旬的陕西连日来下起了连绵雨，气温也下降到了5、6度，正好供暖也开了，关于暖气阀门的
咨询量日益也多起来了。

随着采暖高峰季节的到来，暖气片需求量欢迎与日俱增，除了相关暖气片选择知识外，更重要是的暖气
阀门，那么暖气管道上的阀门应该注意哪些呢？

1：一定要注意暖气管道上的阀门不可随意开关，不可随意从系统中放水。



打开每个暖气片的手动放气阀，暖通截止阀价格，排出集存在暖气片里的空气，或是打开安装在系统顶
部的集气罐的排气阀排气，直到每个暖气片都热起来的时候，调试就完成了。一旦调试完成，阀门就应
该固定不能随意开关。供热系统第壹次使用的时候，会要求每个家庭调整每个立管的阀门到合适的位置
。

2：不可随意从系统中放水，管道中缺了热水，就要补充冷水使管网系统保持一定压力，失热水越多，管
网中的水温就会迅速下降，造成室内温度降低。用钢制暖气的朋友要注意在停暖时，及时关上阀门，是
暖气中充满水，这样可以延长实用寿命。

3.暖气片周边一定要保持一定的散热空间，千万不要随意在暖气片上堆放杂物，影响暖气片的供热效果
。

4.暖气片安装好后一定不要随便更改位置，因为随意更改位置一是造成室内温度不平衡，另外也会容易
引发管道暖气片被动后出现泄漏现象，造成家中安全和不必要的损失。

       福建省海希阀门有限公司是专业铜阀门制造企业。主要生产各种丝口、法兰铜阀门产品、铜
管件、水表和水暖卫浴系类产品等。有需要咨询了解这方面的更多信息可拨打图片上的联系电话，欢迎
大家来电咨询！

铜阀门常见故障及维修

阀杆与填料压盖咬住

处理方法：更换或返修。

零部件之间咬住或咬伤

处理方法：适当润滑阀杆。

阀门密封面擦伤、阀杆光柱部分咬擦伤和阀杆螺纹部分咬伤等。

密封面研磨后有磨粒嵌入密封面里，未清除干净，造成密封面擦伤；有的经使用后，磨粒在介质的冲刷
下，暖通截止阀哪个品牌好，磨粒排出而粘在密封面上，经阀门开关，造成擦伤。

处理方法：合理选用研磨剂，密封面研磨后必须清洗干净。



暖通截止阀哪个品牌好-暖通截止阀-阀安得阀门专业制造(查看)由泉州市阀安得流体科技有限公司提供
。泉州市阀安得流体科技有限公司为客户提供“铜阀门,温控阀,空调系列阀门,自来水系列阀门等”等业
务，公司拥有“Haisea海希”等品牌，专注于闸阀等行业。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。
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