
CrastinSK605美国杜邦加纤30PBT PBT

产品名称 CrastinSK605美国杜邦加纤30PBT PBT

公司名称 新塑语塑胶原料有限公司

价格 23.00/kg

规格参数 品牌:美国杜邦
型号:SK605
产地:深圳/美国

公司地址 苏州昆山市花桥仕泰隆国际17-6

联系电话  15501593323

产品详情

苏州新塑语塑胶原料有限公司

Crastin SK605 美国杜邦

PBT塑料玻璃纤维增强牌号：

CRASTIN SK601 10％玻璃纤维增强，润滑PBT树脂注塑成型，颜色：黑色于本色;主要特性为:阻燃/额

定火焰。

CRASTIN SK602 15％玻璃纤维增强，润滑PBT树脂注塑成型，颜色：黑色于本色;应用领域包括汽车行

业和电线电缆。

CRASTIN SK603 20％玻璃纤维增强，润滑PBT树脂注塑成型，颜色：黑色于本色;典型应用领域为:电

线电缆。



CRASTIN SK605 30％玻璃纤维增强，润滑PBT树脂注塑成型，颜色：黑色于本色。可以通过挤出、型

材挤出成型或注射成型进行加工;应用领域包括汽车行业 和 电线电缆。

CRASTIN SK608 45％玻璃纤维增强，润滑，黑色PBT树脂注塑成型，颜色：黑色。可以通过挤出、型

材挤出成型或注射成型进行加工;典型应用领域为:电线电缆。

CRASTIN SK609 50％玻璃纤维增强，润滑PBT树脂注塑成型，颜色：黑色于本色。主要特性为:阻燃/

额定火焰。

PBT塑料加玻璃珠填充牌号：

CRASTIN SO653 20％玻璃微珠填充PBT树脂注塑成型。它具有各向同性性能和低翘曲的特点。 典型

应用领域为:电线电缆。

PBT塑料玻纤增强牌号（提高了抗冲击）：

CRASTIN T803 20％玻璃纤维增强PBT树脂用于注射成型具有改进的耐冲击性和良好的加工特性，颜

色：黑色于本色。

CRASTIN T805 30％玻璃纤维增强PBT树脂注塑成型，提高了抗冲击性能和良好的加工特性，颜色：

黑色于本色。

PBT塑料增强，阻燃牌号：



CRASTIN HTI668FR 45％玻璃纤维和矿物纤维增强，改性PBT树脂;1.0毫米阻燃等级V0，并具有优良

的耐电弧跟踪。

Crastin SK601 BK851

PBT塑料玻纤增强，提高了抗冲击，阻燃牌号：

CRASTIN T835FRUV 5％玻璃纤维增强，增韧，阻燃PBT树脂注塑0.8毫米阻燃等级V0。

CRASTIN T841FR 10％的玻璃纤维增强，注塑级，提高了抗冲击，阻燃，PBT树脂;1.5毫米阻燃等级V0

，颜色：黑色于本色。

CRASTIN T843FR 20％玻璃纤维增强，提高了抗冲击，阻燃，PBT树脂的注塑成型;1.5毫米阻燃等级V0

，颜色：黑色于本色。

CRASTIN T845FR 30％玻璃纤维增强，注塑级提高了抗冲击，阻燃，PBT树脂；1.5毫米阻燃等级V0，

颜色：黑色于本色。
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