
福建专注生产格宾石笼厂家现货大库存

产品名称 福建专注生产格宾石笼厂家现货大库存

公司名称 河北瑞宏丝网制造有限公司

价格 5.00/平方米

规格参数 品牌:瑞宏
网丝:2.0-4.0
网孔:8*10 10*12等

公司地址 河北省衡水市深州市兵曹乡大贾村村北

联系电话 15531808838 15531808838

产品详情

福建专注生产格宾石笼厂家现货大库存

水利工程是国家基础设施工程在人们的生产生活中发挥着重大作用,随着社会的不断发展,人们在关注经济
发展的同时,也开始加大了对ST环境的重视,水利工程与ST环境有密切的联系,因此将绿色发展理念运用到
水利工程设计当中,会进一步推动水利工程
的健康可持续发展；格宾石笼
是一项以ST防护为理念的新技术,新材料,它主要由高镀锌低碳钢丝编织而成的钢丝网箱和块石填充物构成
,组装完工后的箱体稳固性和防冲刷性能很强,该结构独有的多孔隙结构配以箱内块石间存有的缝隙为动植
物提供了良好的生存环境,使其防护的同时还起到了ST绿化的作用。

格宾石笼规格：

网孔：6×8cm 8×10cm 10×12cm 12×15cm 16×18cm

丝径：2.0-4.0mm(注：为加强网子本身的稳固性边丝要比网丝大1mm)

厚度：0.3-1.5m(含1.5m),特殊尺寸均可进行加工制作。

格宾石笼特点：

1.建造成的工程耐久性更强：经试验证明由该产品建造后的各项工程使用寿命均能达到40-50年,如采用包
塑低碳钢丝编织使用寿命将会达到50-70年,从长远看来有效的节约了日后的维护及再建造的费用。

2.造价低：该产品无论从自身的成本还是施工中所需填充物的成本来讲,都很实用。填充物只需就地取材
采用周边块石,毛石进行填充即可。
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3.整体性：双绞编织工艺,整体式箱体加工工艺使防护性能有效得到保障。

4.柔韧性：延展性低碳钢丝确保产品整体柔韧度,形成产品适变能力。

5.透水性：六角编织形成的多孔隙结构加上石块间存有的缝隙形成良好透水性,利于雨水循环和植被的生
长。

6.抗冲刷性：整体式网箱结构结合块石填充物稳固性和防冲刷性更强。

7.施工便捷：可加工定做各种尺寸,出厂均为笼子,施工便捷,无需专业技术指导。

格宾石笼厂家安装指导：

1,将网箱错缝摆设就位,避免出现纵向贯通缝 。

2,将箱体四边立起,用绑线将相邻边沿锁紧,绑锁时,将绑线围绕两条重合的框线(缝合边棱时)
或框线与网笼的双扭结边(缝合格栅时) 螺旋状扭紧,避免重镀锌损伤,螺距不大于50 mm。

3,当在已完成的底层网上面安装石笼网箱时,应用绑线沿新装网箱下部边框将其固定在底层网箱上,同一层
相邻网箱也应用绑线相互系牢,使其连成一体。

4,在某单元工程的同一水平层施工时,应将石笼网全部就位后才开始填充卵石,为了防止网箱变形,相邻两个
箱体的填石高差不应大于35 cm

5,安装前,应适当修整岸坡及地面,并尽可能保持岸坡原有形状,但不应有明显的隆起和凹陷。

6,填充的卵石在河漫滩上选取,其抗压强度应满足设计要求,卵石粒径应在8～20
cm之间,并要求大小搭配合理以达到设计要求的空隙度和保证石笼网的直线外形。
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