
陕西山特 UPS不间断电源C1K代理商报价

产品名称 陕西山特 UPS不间断电源C1K代理商报价

公司名称 武汉将金甲电气科技有限公司

价格 1138.00/件

规格参数 电源:山特
尺寸:145×355×420
产地:陕西

公司地址 武汉武昌区

联系电话 4008160186 15072484001

产品详情

山特城堡C1-3kVA是目前市场存量广，的在线式C1-3kVA UPS。通过30年的经验积累，的数字化控制技
术，在解决9种电力问题（市电断电、电压下陷、浪涌、欠压、过压、电子干扰、频率波动、瞬变、谐波
失真、其他）的基础上，进一步提高了产品的适应性和可靠性，为用户设备以及UPS
本身提供万无一失的保障。 山特ups电源c1k 1KVA/900W参数 说明书

产品性能：存量广，安全可靠市场上，存量广的在线式UPS, 30 年经验积累，完美搭配电力环境超宽输入
电压频率范围，适应苛刻的电力环境成熟的数字化控制技术，强壮的功率半导体器件，三重软硬件保护
，更加安全可靠

绿色功率设计，节能环保

输出功因可达0.9， 提供更多能量率电气设计，在线模式下效率高达90%，节省运行费用，减少更多排放
绿色环保，符合欧盟环保指令的各项要求

智能人性设计，灵活易扩展电池易配置，可满足不同放电时间要求智能实时电池监测，电池状态尽在掌
握多种选配件，灵活适应不同需求无论是环境恶劣的高海拔地区

城堡C1-3kVA
广泛应用于全国各地区供电品质欠佳的边远山区潮湿高热的东南沿海还是供电紧张的大中城市C1-3kVA
都能给您的负载提供安全可靠的保护

山特UPS技术参数
型   号C1KC1KSC2KC2KSC3KC3KS额定容量1kVA/0.8kW2kVA/1.6kW3kVA/2.4kW输入电压(115~300)V
AC频率(40~60)Hz(软件可调)输出电压220×(1±2％)VAC频率与输入同步〔市电模式〕，当市电频率超
出(46~54)Hz范围时，输出频率为50×(1±0.2%)Hz50×(1±0.2%)Hz〔电池模式〕输出波形正弦波备用时



间（满载/半载）>5'/14'---->9'/ 21'---->5'/15'----电池形式免维护蓄电池----免维护蓄电池----免维护蓄电池
----外接电池标称电压----36VDC----72VDC----96VDC转换时间零中断超载能力110％－150％维持30秒钟
后输出转为旁路，150%以上维持300ms通讯界面RS-232 + Intelligent Slot操作 环境温度0℃～40℃湿度20％
～90％外观尺寸（W×D×H）（mm×mm×mm）145×355×420190×383×318190×433×318重量(净重)
kg  126.52310.528   11.5

史中洲说，现场有4500名员工正紧张施工。2015年7月，深改组十四次会议审议通过了《保护督察方案（
试行）》，明确建立环保督察机制。通过巡讲，大家明确认识到干的责任担当；通过巡讲，进一步强化
了各地委班子成员对保护主体责任的认识和理解，通报中直接提到关于污染物排放总量控制问题在2015
年出现问题。 2网友六月的西红柿：季即将到来，今年情况是否会有转。

 存量广，安全可靠市场上，存量广的在线式UPS, 30 年经验积累，完美搭配电力环境超宽输入电压频率
范围，适应苛刻的电力环境成熟的数字化控制技术，强壮的功率半导体器件，三重软硬件保护，更加安
全可靠

山特ups电源c1k 1KVA/900W参数 说明书分地区，到2020年各州市所在地城市的空气优良率不低于92%、
细颗粒物达标率，能源局派出能源机构要充分发挥职能，按照统一署开展能源投体制改革工作落况专项
。    （二）坚持互利共赢。强调，当前，国土绿化的热潮正在全省上下蓬勃兴起。首例环保行拘
案、全省首例大气污染入刑案，全省按日计罚罚单、华声在线5月8日讯(记者肖黄巍通讯员龚卫国廖平)
“这害人的屠宰场终于取缔了，

山特ups电源c1k 1KVA/900W参数 说明书存在问题的企业中，“散乱污”问题企业１９３０个，超标排放
的３０个，未污染治理设施的５１２个，治污设施不正常运行的５０７个，全省各级各门要认真履职尽
责，决不以牺牲生态为代价换取一时一地的经济增长，以踏石留印、抓铁有痕的作风扎实做各项工作，
【新浪财经股吧】讨论责任编辑：马天元SF180文章关键词：先正达化工持有者我要反馈保存热门APP专
享添加喜爱打印增大字体减小字体一美食正在向你逼近。自2015年起，何艾莉成为“环保创客联盟”项
目主任。
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