
旺诠合金电阻8P4R0201

产品名称 旺诠合金电阻8P4R0201

公司名称 深圳市合通泰电子有限公司

价格 .10/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道共和工业路华丰互联网创
意园A503

联系电话 0755-82965240 18145855552

产品详情
将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度，根据被测电阻标称值的大小来选择量程。由于欧姆挡刻度的非线性关系，它的中间一段分度较为精细，因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置，即全刻度起始的20%—80%弧度范围内，以使测量更准确。根据电阻误差等级不同。读数与标称阻值之间分别允许有±5%、±10%或±20%的误差。如不相符，超出误差范围，则说明该电阻器变值了。
测试时，特别是在测几十KΩ以上阻值的电阻时，手不要触及表笔和电阻的导电部分;被检测的电阻人电路板中焊下来，至少要焊开一个引脚，以免电路中的其他元件对测试产生影响，造成测量误差;色环电阻的阻值虽然能以色环标志来确定，但在使用时还是用万用表测试下其实际阻值。根据以上特点，在检查电阻时可有所侧重，快速找出损坏的电阻。
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