
汽车喷漆、烤漆房及相关设备

产品名称 汽车喷漆、烤漆房及相关设备

公司名称 上海恩芳机电设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:EF-7000
房体外径尺寸:7124*5562*3330（mm）
房体内径尺寸:7000*3890*2650（mm）

公司地址 中国 上海市宝山区 上大路178号

联系电话 86 021 56518848 13917008588

产品详情

型号 EF-7000 房体外径尺寸 7124*5562*3330（mm）
房体内径尺寸 7000*3890*2650（mm） 进风机风量 25000（m3/h）
满载室风速 0.38（m/s） 房内换气次数 300（次/h）
最高工作温度 80（℃） 升温时间 5-6（min）
燃烧器耗油量 ≤18 （kg/台次） 总功率 9.7（Kw）
温度 80度

恩芳采用了配备意大利原装进口燃烧器的热风循环系统，通过新鲜空气的循环加热，使温度从20℃

升至60℃只需5-6分钟．热交换器选用耐高温不锈钢板焊接而成，经科学设计、制作，热交换率高

达90％以上。特点：换热面积大、燃烧充分，热效率高，安全可靠。

意大利原装进口利雅路柴油燃烧器，发热量大，能在较短时间内满足升温要求。

采用大框架的镀锌钢板结构，强度高，美观大方，经久耐用，可进行左，右，后三方面的放置，不受场
地限制。为达到让用户喷漆操作时的无影效果，特采用菲利普照明灯管及专家设计的烤漆房专用电子镇
流器，光照度高达800

勒克司以上，同时在电压低至180v时候仍能正常工作。
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