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产品名称 DN1000管道封堵气囊现货批发 2021价格标准

公司名称 衡水长信橡胶制品有限公司

价格 1.00/条

规格参数 品牌:长信
型号:定制
产地:河北

公司地址 河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村

联系电话 18831805010 13513085830

产品详情

管道封堵气囊
在充气的时候很容易因为超压而导致爆破，气囊跟轮胎不同，轮胎大可充1-2公斤的压力，堵水气囊的充
气压力是轮胎的十分之一。在充气的时候应该注意哪些问题？  首先要根据说明书以及合格证上写明的
压力充气，一定要使用我们专门配备的压力表，充到规定的压力额度即可。超出这个额度极有可能会把
气囊充爆。  其次充气的时候不能过于着急，否则可能会因为充气过快导致气囊的一边鼓起来而另一边
还没有任何反映，这样也导致先鼓起的那一边因为压力过大而爆破。  第三充气设备要根据气囊的大小
进行选择，一个普通DN200mm的气囊绝不能使用气泵进行充气，要使用打气筒充气，就算是大规格的气
囊也要选择0.036立方的，每分钟的排气量较小，充气时间大概在5-10分钟左右，这样的话可以很少的观
测到压力表的数值，不会因为瞬间超压而导致气囊爆破情况。管道堵水气囊配件有：三通，压力表，和
修补材料，施工过程时先将气囊打开，接好三通和压力表，如果在水下施工时，接出两跟管子，一边接
压力表，一边接气泵，从地面上充气 ，将堵水气囊充起一些气，然后将气囊放入管道，然后按照气囊的
额定压力冲气，记住千万不要超过堵水气囊的充气压力，不然会造成堵水气囊的破损，严重的会把气囊
充爆。 管道施工前都会将管道清理一下，以防气囊被硬物扎坏，如果不小心划破气囊，可用修补材料修
补，将堵水气囊清洗干净，打磨一下，就像修补轮胎一样，将气囊修补即可。堵水气囊如果封堵时间超
过8个小时的话，需要补一次气。
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