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产品名称 履带式爆破钻机 爆破钻机 龙业机械

公司名称 山东龙业机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东泰安市岱岳区青春创业园容大路

联系电话  13465382860

产品详情

钻机发动机的预热

在低温状态下，履带式爆破钻机，很多设备会在启动时遭遇到难以打火的难题，或在工作中突然熄火。
正确的应对方法是：钥匙反转启用发动机进气预热功能，预热30秒后，启动发动机，设备一次启动的时
间控制在5秒以内，即拧钥匙或是按启动开关不要持续时间过长。如果启动3次均未成功，应当停几分钟
后再继续启动，以免损伤电瓶。

注：目前徐工水平定向钻机配置满足中国三阶段排放标准的电控发动机，发动机自动检测环境温度并自
行智能预热。

（1）钻探机械主要包括哪些？如何选用？

钻探机械主要包括钻机、泥浆泵、动力机（柴油机或电动机）和钻塔等。

选择钻探机械，应根据钻探目的、孔深、钻孔结构以及地形运输等条件。首先确定钻机类型，

其它设备随钻机类型配备。

（2）国产钻机产品型号如何表示？

国产钻机产品型号由类别标志、结构特点及主要参数或系列序号构成。类别标志、结构特点

以汉语拼音字母表示。主要参数或系列序号以数字表示，其间以“－”相连。产品改型后，其原

型后加短横并分别注1、2、3⋯⋯表示。



型号汉语拼音字母不超过三个字母，排列一位是类别标志，第二位是一特征代号，爆破钻机，第三

位是第二特征代号，后面的数字表示定型产品的序号，爆破钻机销量，例如岩心钻机：100米标1，300米
标2、

600米标3，1000米标4，1500米标5，2500米标6，未形成系列的以主参数表示。

龙业机械钻机构造及原理

钻机构造

1、正循环钻机是由地盘、钻架、电机、减速机、主卷扬、副卷扬、泥浆泵、配电、钻杆及钻头组成。

2、电机为Y系列普通电机

3、减速机为三轴两级正齿轮、减速、共分两种转速，29、57转，变速方式为变速齿轮变速。

4、密封：主轴采用Y型橡胶油封，爆破钻机价格，其余为骨架油封。

工作原理

1.钻机的行走及转向，通过操作手柄控制，使它完成步履式前进、后退行走及转向调头。

2.电机通过减速机将动力传至输出轴，带动钻杆和钻头进行切削，病通过泥浆泵以中心送水的方式将被
切削下来的渣土由井孔内排进浆池，同时泥浆通过沉淀后又经泥浆泵进入循环。

履带式爆破钻机-爆破钻机-龙业机械(查看)由山东龙业机械有限公司提供。山东龙业机械有限公司拥有很
好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面
的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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