
saidi赛迪蓄电池第三方厂家直销

产品名称 saidi赛迪蓄电池第三方厂家直销

公司名称 浙江兴誉电子科技有限公司

价格 .00/节

规格参数

公司地址 义乌市北苑街道丹西北路

联系电话 400-070-5861 15066658437

产品详情

saidi赛迪蓄电池

赛迪蓄电池-阀控式密闭性免维修保养铅酸蓄电池特性 

密封性特性好,不渗水。无酸空气污染；

乙炔气体再复合性，不少水，无须弥补锂电锂电池电解液；

与众不同的板栅方案设计，具有不凡的蓄电池充电特点

.低特性阻抗方案设计，锂电池寿命性低，容量保持及存储時间在20℃下达12个月以上；

 采用C.C.D.S电瓶充电检测系统，保证 了产品一致性；

 采用高耐磨橡塑制品为原料及相对密度高的细玻璃纤维隔板，生产加工出*品质的可充电电池.
SAIDI赛迪蓄电池服务保障服务：
本公司提供的技术服务包括电话可用及现场可用二种，用于协助顾客机械设备常见问题马上得到
解决，保证 机械设备可靠、稳定的运行。 1、电话可用服务
A、顾客在维修保养整个过程中，出现由于机械设备导致的专业性常见问题，而导致
无法一切正常工作上，可依据电话向本公司明确指出服务要求。 B、维修保养项目工程师组成电话可用
协作组，以短时间答复顾客的服务要求，答复顾客明确指出的难点，协助与指导顾客制定解决的方案。
2、 现场可用服务 A、在电话可用无法妥善处置难点的情况下，我方将在二天内派技术专业专业技术人员
到达现场协助顾客常见故障检验。 B、对于在保质期内的产品，在保质期内，我方将完全免费拆卸由于
原材料、方案设计及生产加工制作工艺等专业性难点和产品品质难题而造成常见问题的产品，并在顾客
无法处理的重要难点上，完全免费提供拆卸服务，马上解决产品存在的各式各样难点和产品的检修难点

SAIDIPOR蓄电池-阀控式密闭性免维修保养铅酸蓄电池特性：



1.密封性特性好,不渗水。无酸空气污染；

2.乙炔气体再复合性，不少水，无须弥补锂电锂电池电解液；

3.与众不同的板栅方案设计，具有不凡的蓄电池充电特点

4.低特性阻抗方案设计，锂电池寿命性低，容量保持及存储時间在20℃下达12个月以上；

5.采用C.C.D.S电瓶充电检测系统，保证 了产品一致性；

6.采用高耐磨橡塑制品为原料及相对密度高的特细玻璃纤维隔板，生产加工出品质的可充电电池
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