
防护用内包装材料检测，这些知识要知道

产品名称 防护用内包装材料检测，这些知识要知道

公司名称 深圳讯道技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋华美电子厂3层

联系电话 0755-27909791 13380331276

产品详情
内包装材料主要是用于包装物品的防霉、防潮、防锈的内防护处理。在我国，防护用内包装材料检测有着明确的国家标准可以依据。该标准的就是GB/T12339-2008。GB/T12339-2008将防护用内包装材料的检测种类、检测项目、试验方法都做了明确的规定，而企业想要拿到合格的检测报告，就需要根据GB/T12339-2008中的规定来执行。一、防护用内包装材料检测种类1类内包装材料检测：1类内包装材料主要是耐油性内包装材料，按照结构质材分为A（a1、a2、a3）、B（b1、b2）、C（c1、c2、c3）、D（d1、d2、d3、d4）四种。a1检测产品：铝塑布基复合材料、铝塑复合材料、塑铝塑复合材料、镀铝塑料薄膜、率素质基复合材料等a2检测产品：复合或共挤出塑料薄膜a3检测产品：各种塑料加工纸、铝箔加工纸b1检测产品：以塑料为基材的各种胶粘带b2检测产品：以纸为基材的各种胶粘带c1检测产品：偏聚二氯乙烯薄膜c2检测产品：聚乙烯薄膜、聚丙烯薄膜c3检测产品：聚氯乙烯薄膜d1检测产品：防油纸d2检测产品：仿羊皮纸d3检测产品：工业羊皮纸、中性石蜡纸d4检测产品：塑蜡纸2类内包装材料检测：2类内包装材料主要是非耐油性内包装材料，按照结构质材分为A（a1、a2、a3）、B（b1、b2）、C（c1、c2、c3、c4）三种。A（a1、a2、a3）检测产品：电容纸B（b1、b2）检测产品：中性包装纸、半透明包装纸C（c1、c2、c3、c4）检测产品：牛皮纸、条纹牛皮纸

3类内包装材料检测：3类内包装材料主要是特种内包装材料，按照结构质材分为A（a1、a2、a3）、B、C三种。a1检测产品：气相防锈纸a2检测产品：气相防锈薄膜a3检测产品：气相防锈胶粘带B检测产品：防毒剂处理的各种内包装材料C检测产品：苯甲酸钠纸等专业包装材料，防静电、防磁、防辐射等专业内包装材料。二、防护用内包装材料检测项目腐蚀性能测定水分测定水抽出物pH值测定耐油性能测定透湿性能测定机械性能测定：抗张强度、耐破度、撕裂度、裂断长热老化性能测定低温柔软性测定热封合强度测定热封合耐油性测定热封合处透水性测定耐粘连性能测定
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