
电动葫芦锻打吊钩

产品名称 电动葫芦锻打吊钩

公司名称 河南方科机械有限公司

价格 120.00/个

规格参数 品牌:河南方科
起重量:3t
产地:河南

公司地址 开封市自贸区第五大街CBD总商会528室

联系电话 0371-23253301 19137839602

产品详情

单钩制造简单、使用方便，但受力情况不好，大多用在起重量为80吨以下的工作场合；起重量大时常采
用受力对称的双钩。叠片式吊钩由数片切割成形的钢板铆接而成，个别板材出现裂纹时整个吊钩不会破
坏，安全性较好，但自重较大，大多用在大起重量或吊运钢水盛桶的起重机上。吊钩在作业过程中常受
冲击，须采用韧性好的优质碳素钢制造。
吊钩按形状分为单钩和双钩；按制造方法分为锻造吊钩和叠片式吊钩。

吊钩分类极广，一般包括：卸扣、吊环、 圆环 、梨形环、 长吊环、 组合吊环、 S钩、鼻吊钩、
美式吊钩 羊角吊钩 、眼形滑钩 、带保险卡吊环螺钉 、链条卸扣、 具有独特、新颖、质优、安全的特点
，适用于工厂、矿山、石油、化工及船舶码头等。确保安全，质量安全系数，静载荷达到3倍。起重量从
5吨～150吨。

吊钩组的报废标准：

吊钩组出现下列情况之一时应予报废：

①裂纹；

②危险断面磨损达原尺寸的10%； 

③开口度比原尺寸增加15%； 

④钩身扭转变形超过10°；

⑤吊钩危险断面或吊钩颈部产生塑性变形； 

⑥吊钩螺纹被腐蚀； 



⑦片钩衬套磨损达原尺寸的50%时，应更换衬套； 

⑧片钩心轴磨损达原尺寸的5%时，应更换心轴。
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