
服装水洗厂污水处理工艺流程

产品名称 服装水洗厂污水处理工艺流程

公司名称 潍坊龙裕环保科技有限公司

价格 28000.00/套

规格参数

公司地址 山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号

联系电话  15006620018

产品详情

洗衣厂废水处理机器设备专用型干洗店自助洗衣废水治理：融合近年来海外自助洗衣清洗污水的循环利
用科研成果,对于中国自助洗衣清洗污水现况,明确提出清洗污水循环利用计划方案,对污水开展分质循环
系统,只将浸洗二次和浸洗三次的污水处理循环利用回清洗和浸洗一次环节。对清洗污水开展了混凝沉淀
试验科学研究,结果显示,混凝沉淀解决基础能够清洗污水循环利用的规定

对干洗店污水开展

预备处理，以COD，再开展深层解决做到工业污水处理

建筑规划设计本污水处理厂解决经营规模依据地貌，周边环境及其进，退水水部位开展有效布局，工程
项目总占地约40㎡，平流式沉淀池选用地底混凝土结构调节池，其他行为主体建筑物选用埋地式钢结构
设备，建筑物上边填土，种草园林绿化，适度配上低灌装点，全部解决站可选用竹篱笆或铁艺围栏开展
施工围挡。

平流式沉淀池后半一部分关键用以曝气生物滤池，提升 废水可生物化学性，减少废水的后续解决难度系
数。不设格珊和污泥处置设备，平流式沉淀池内的淤泥，钻井泥浆等固体废弃物由环卫垃圾车按时清除(
每一次大半年至一年)，进而节约工程造价。

大家将在上、技术性上考虑到机器设备售后服务的服务项目，为少出难题、出不来难题出示确保。质保
期内：对机器设备出現的难题，先根据处理，如根据难以解决，则我厂派工作人员到当场处理。响应速
度以下：（如需我厂派员到当场，我厂收到后会马上动身）机器设备常见故障24小时内恢复、零配件常
见故障6钟头内恢复、配件常见故障3钟头内恢复。响应速度不包括路途時间。

对与酒店布草清洗废水的解决我企业有着很多年的工作经验，我企业具有多种多样资质证书是规范合格
产品，我企业有着的资质证书：安全性生产许可证，消毒产品制造业企业卫生许可证，职业健康检查安
全工作管理体系认证。能够操纵酒店布草清洗废水在机器设备内的等待时间，浓度较高的废水例如饲养
废水设定较长等待时间，生活污水处理设定较短等待时间，智能化系统运行模式能够更合理的对不一样
种类废水开展解决。机器设备选用全自动/手动式运行模式，工艺处理为AO污水处理工艺。洗衣厂废水



汇聚在平流式沉淀池以后由污水感应器检验水流量，在废水处在高水流量以后污水提升装置提高废水进
到洗衣服废水处理机器设备內部。

不用专职人员去维护保养实际操作，酒店餐厅床单被套清洗废水处理机器设备是企业依据很多年工作经
验去产品研发生产制造的一种对于酒店餐厅清洗废水处理的机器设备，机器设备选用模块化设计，不一
样控制模块具有不一样的解决作用。级是PLC依据预订管理程序和当场具体情况，推行自动控制系统，
不用人为因素干涉(全自动)，第二级便是手动式操纵，当把相对控制箱上的“手动式/全自动”切换开关
打进“手动式”时，各机器设备完成手动式实际操作。手动式操纵优先高，这时，PLC控制被屏蔽，当
场机器设备可在就地控制柜或控制箱上完成开，停等人力实际操作。此类方式主要是用在安装设备环节
的每台调节或PLC常见故障时的实际操作。
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