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产品名称 苏州200立方每小时一体化提升地埋泵站工程案
例

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 尺寸:2500*5000
材质:玻璃钢
品牌:思源

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情

苏州200立方每小时一体化提升地埋泵站工程案例

 一体化污水提升泵站 正是改变了传统的水泵，管道，阀门及控制柜的简单组合，而是以新式水泵，格栅等新技术真正实现了箱泵一体化。一体化污水提升泵站又可叫做一体化预制泵站）外型上以玻璃钢等外形展现给人们，满足了当今人们对自动供水设备的新设计理念，占用间距大小一致，空间小，节能。随着我国经济的发展美观，无污染，无噪音，还避免了传统泵站占用空间大，噪音，振动大，安装繁琐等缺点。

 苏州一体化污水预制泵站厂家采用地埋式安装，仅保留控制系统在地面上。连接城市管道，用以收集雨水、污水进行搅匀处理，再通过动能提升污水水位，加压输送到污水处理厂。保证管道通畅，污水及时送及、处理的新型泵站。由于污水泵站的设备都是厂家实地量身定制生产在运往实地安装测试，所以它也叫预制泵站。
 地埋式污水地埋泵站的设计流量，应按泵站进水总管的zui高日zui高时流量计算确定。雨水泵站的设计流量，应按泵站进水总管的设计流量计算确定。

 苏州200立方每小时一体化提升地埋泵站工程案例
1、防滑顶盖由不锈钢制成，加装防盗安全锁，具备能轻松打开的功能。2、泵站上盖采用玻璃钢制成，带不锈钢吊篮格栅、通风排气管和扶手。3、玻璃钢筒体连续缠绕加强玻璃纤维筒体。采用计算机控制缠绕工艺，确保厚度均匀并达到设计要求。质量稳定优良，出厂前需进行防渗漏试验，确保无泄漏。4、吊耳外部一体化吊耳易于安装。5、配套水泵配套品牌的潜水排污泵，在设计负荷范围内，无振动和气蚀现象，运行平稳。泵的所有旋转部件（包括电机）在制造时均进行动、静平衡实验。6、压力管路。不锈钢压力管路。所有管路在出厂前均通过压力测试，以防泄漏。进口管路DN300。根据设计要求配置各种法兰。7、服务平台内置服务平台，检修阀门及水泵保养维护；按要求定制不同形式、位置和高度的平台。8、液位传感器采用压力传感器（标配）/浮球开关/水位电极，配套专用监测继电器，实现泵站液位自动控制运行。9、粉碎格栅粉碎格栅放置于泵站玻璃钢筒体进水管口，潜水式粉碎格栅，安全可靠；配套导轨，方便维护检修。
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