
分色电镀油墨WD-303

产品名称 分色电镀油墨WD-303

公司名称 江门市蓬江区万达富化工有限公司

价格 220.00/千克

规格参数 品种:丝印油墨
品牌:万达
颜色:黑色

公司地址 江门市环市镇篁边村濠外工业区仁厚经济合作社
4号厂房

联系电话 13422793033 13702531715

产品详情

品种 丝印油墨 品牌 万达
颜色 黑色 粘度 250PS
细度 5-8UM 着色力 100%
保质期 6M 单件净重 5KG

概述

wd-303抗电镀油墨是专门设计适用于金属、塑胶分色电镀之抗酸碱保护油墨。耐化学性强，附着力优良
，溶剂去墨简易。

适用范围

wd-303主要适用于各类金属、塑料分色抗电镀之抗酸碱保护油墨，可用丝网印刷或用喷枪喷涂、手工刷
涂等方式。

技术指标

品名

项目

wd-303s（丝印） wd-303p（喷涂）

颜 色 黑色
粘度（25℃，vt-04） 250±50ps 150±50ps

印刷网目 200-300目 --
刮胶硬度 70°-75° --



密着性 100% 100%
干燥条件 120℃×20分钟 120℃×20分钟

稀释剂 x-01 x-02
去墨水 二甲苯、环己酮 二甲苯、环己酮
包 装 1kg、5kg、20kg 1kg、5kg、20kg

储存期（20-30℃） 半年以上 半年以上

注意事项

1）wd-303油墨在印刷前应用专用稀释剂调稀使用，印刷好的油墨应彻底干燥，以使油墨的耐酸碱性能达
到最佳，对于面积较大的产品也可进行喷涂或刷涂。

2）印刷油墨的厚度取决于印刷网目，也直接影响墨层的耐酸碱性能，网目太高墨层太薄，耐腐蚀性能变
差，建议采用网目数200-300目为佳。
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