
昆明石林耐力板生产厂家价格,云南耐力板

产品名称 昆明石林耐力板生产厂家价格,云南耐力板

公司名称 云南恒筹商贸有限公司

价格 25.00/平方米

规格参数

公司地址 云南省昆明经济技术开发区经开路3号时代创富
C座3楼3-2号

联系电话 0871-67425967 13888768902

产品详情

近年来耐力板被广泛应用到生活中，例如我们在户外的时候时常能够见到采光罩，或是在高速行驶的时
候能够见到隔音屏障，它都是耐力板制作而成，针对耐力板的安装我们一起去了解一下吧。

 

耐力板正确安装方法如下：

1、安装前必须保证板材骨架的平整和清洁;

2、先检查板材的裁切尺寸和膨胀预留量是否合格，板材之间要留出合适的热胀冷缩的空间。

3、耐力板材热胀冷缩系数与支撑框架不同，且需要留余量以承受风压、雪压等，因此嵌入量要预留充分
，以及热胀冷缩的空间。一般板材边缘伸入固定框架25mm以上，并至少有二条筋肋安装时固定区域;热
胀冷缩一般每米留3mm空隙;

4、安装的时候要认明板材哪一面具有防紫外线的作用，并把该面朝外安装，不允许把防紫外线的一面朝
内安装，以免影响使用;

5、在安装板材时，板材上所覆保护膜会影响填缝料与板材的结合,所以在安装前把板材四周的保护膜揭
起5～10cm，不要让型材夹住保护膜，但也不可揭起太多，以免因操作而损伤板面;

耐力板小编提醒大家，不管你使用的是质量好的耐力板还是中等的耐力板，安装的方法是否正确对板材
的使用有很多的影响，因此小编希望大家能够谨记耐力板安装方法的注意事项。

我公司主要经营树脂瓦，钢材，管材，型材
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