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清远厂房验收检测评估收费标准 

        我们承接所有市级、乡镇地区建筑物安全检测鉴定、加固施工、加固设计---

广东检测鉴定有限公司自成立以来，秉承"、科学公正、求实严谨、信誉至上"原则，以严谨、科学、工
作态度，诚信为本，信守合同，按时按质提交鉴定报告，多年来所完成项目普及各地民用建筑以及工业
厂房安全性、检测鉴定；权威承接各省、市、县大、中、小学和幼儿园学校房屋抗震性能鉴定；地铁沿
线、公路扩建、雨污分流工程、采石爆破、深基坑开挖等施工周边房屋安全性鉴定；特种行业例如宾馆
、娱乐场所的开业和工商年审等房屋安全性鉴定、学校房屋抗震安全检测鉴定等等。公司本着诚信的态
度，诚实可靠的技术力量，为您提供满意的服务。本公司与本省份多个建筑设计院、建筑工程质量检测
站等单位拥有密切的合作关系；公司将以的精神为您提供安全、经济、的服务。

厂房楼板承载力检测鉴定的必要性：

随着现如今社会发展和生产力的转变，厂房也随之增加，其安全性也不容忽视。工厂非常的集中，并且
有很多工厂都已经投入使用很多年了，单位厂房都需要添置设备和货物，更有可能原来楼层中因为局部
设备堆放区域以及现有设备振动情况对目前楼板已经造成了损坏，为了解当前楼板的承载力及确保后续
使用安全，要进行厂房楼板承载力的专项检测。

(1)现浇楼板薄膜效应对结构整体受力机理具有较大的影响。因楼板厚度与长度、宽度之间的尺寸差别悬
殊，有必要对楼板的薄膜效应带来的影响进行深入研究。

(2)需对现浇板空间框架模型进行双向低周反复试验，考虑板的空间效应和双向地震力的影响，并对模型
进行双向地震作用下的时程分析，结合试验结果对其进行综合评价，以期更加贴近实际情况。

(3)在已有的研究中所采用的试件均为带楼板的梁柱节点或平面框架，应将具有结构整体作用的空间框架
结构作为研究对象进一步研究。所以为了人员的安全和厂房的发展，在新增设备之前要对厂房进行厂房
楼板承重检测，在进行厂房楼板承重检测前首先先要弄明白厂房的建筑和结构形式，以及厂房的历史沿
革，有没有进行大规模的改动。这是做厂房楼板承重检测的基础工作。



厂房承载力检测过程：一般的厂房承载力检测鉴定过程如下：

1、调查厂房的使用历史和结构体系;

2、采用文字、图纸、照片或录像等方法，记录厂房主体结构和承重构件;

3、厂房结构材料力学性能的检测项目，应根据结构承载力验算的需要确定;

4、必要时应根据厂房结构特点，建立验算模型，按房屋结构材料力学性能和使用荷载的实际状况，根据
现行规范验算厂房结构的安全储备;

5、根据检测结果、规范及使用情况对该建筑进行结构受力分析及承载力验算，综合判断厂房结构现状，
确定厂房承重能力和厂房安全程度。

厂房安全鉴定及承重检测的意义是房屋安全鉴定工作的重要作用之一是防灾和减灾。房屋遭受自然灾害
或火灾等突发事故的侵袭后或房屋承受的重量过重的时候，使用环境调查房屋的结构会受到不同程度的
损伤甚至破坏，通过对受损房屋进行鉴定来确定房屋是否符合安全使用条件，或采取排险解危措施后继
续使用。
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