
可倾式夹层锅炼蜜锅 简单高效弄浓缩设备

产品名称 可倾式夹层锅炼蜜锅 简单高效弄浓缩设备

公司名称 广州华远制药设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:华远制药设备
型号:QJ-100
产地:广州

公司地址 广州市番禺区大石镇大石街道石南一路潮联创业
中心225

联系电话 020-85637002 18011777723

产品详情

可倾式夹层锅（炼蜜锅）

性能特点：

1.本设备适用于制药、生物、食品、化工等行业，常用于中药提取液、果汁、精细化工、食品等对料液
的配制、煎煮、浓缩蒸发,这是一种开放式的蒸发器，也可作为配料罐使用，是一种简单有效的浓缩设备
；

2.采用夹套加热方式，可获得很高的成品浓度，设备可作90度翻转方便出料与清洗。该设备与料料接触
部分采用不锈钢制造，内外精密抛光，具有较好的耐腐蚀性能，经久耐用，符合GMP要求 ；

3.夹层锅可以采用蒸汽加热、电加热、导热油加热，同时根据用户要求，还可加装搅拌装置 ；

4.设备主要由半球形罐、支架、、蜗轮、蜗杆、翻转装置等组成 ；

技术参数

型号:QJ50 / QJ100 / QJ200 / QJ500

设备容量:50L / 100L / 200L / 500L

夹套工作压力:＜0.2mpa

能耗kg/h:33 kg/h / 44 kg/h / 75 kg/h / 165 kg/h



蒸发量kg/h:30kg/h / 40 kg/h / 65 kg/h / 150 kg/h

加热面积m2:0.4m2 / 0.45 m2 / 1.0 m2 / 1.90 m2

设备重量kg:170kg / 190kg / 230kg / 486kg

外型尺寸mm:72×60×83cm / 85×68×95cm / 140×70×110cm / 160×90×115cm

细节特点：

1.本系列夹层锅采用食品级安全SUS304/316内胆，不含铅、不含锰、不生锈；

2.本系列夹层锅悬挂式手柄控制设计，可倾摇摆，配以微电脑操作更直观、更简洁；

3.本系列夹层锅内置加热管，加热管加热，加热快，效率更高；

4.本系列夹层锅倾斜卸料口设计，卸料更为方便；

5.本系列夹层锅采用灵活链接方式，连接处更为灵活，坚固耐用，多次旋转更好用；
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