
ST传感器STPMS2

产品名称 ST传感器STPMS2

公司名称 深圳市合通泰电子有限公司

价格 .15/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道共和工业路华丰互联网创
意园A503

联系电话 0755-82965240 18145855552

产品详情
连接探头与分析柜的取样管线为集成了取样管（1/4”不锈钢管）、电伴热带、保温层（玻璃丝纤维，厚度为10mm）及防 水橡胶护套为一体的一体化取样管线，并配以温控器（装在分析柜外）、防爆终端，以保证整个取样管线具有良好的伴热效果，管内伴热温度根据现场环境不同可保持温度在90～110℃之间，防止水汽在管内冷凝。
 ST数据转换器由于现场的粉尘是含有大量水份，根据用户用水量的大小，来决定该系统能否能够运行工作，因此特地配 置了反吹系统，主要功能是用压缩氮气吹扫取样管和取样探头中水分、粉尘及杂质，以防止取样管道和取样探头堵塞。 该球阀是本装置重要的电动执行件，它的功能是在正常取样分析时打开，吹扫时切断采样气路。
   特点：1、球面密封，密封性好
              2、不锈钢球阀阀芯，耐腐蚀性高，通径大不容易堵塞
              3、工作压力：0-1.0Mpa
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