
优质拉锥、PLC分路器，1*2，1*3，1*4，1.8，1*16

产品名称 优质拉锥、PLC分路器，1*2，1*3，1*4，1.8，1*
16

公司名称 北京蓝卓伟业科技有限公司

价格 480.00/只

规格参数 品牌:LANDOVE
型号:PLC
输入接口:FC，SC，PC，APC

公司地址 北京市丰台区菜户营58号1102室(太平桥企业集
中办公区)

联系电话 010-63334588 13910984906

产品详情

品牌 LANDOVE 型号 PLC
输入接口 FC，SC，PC，APC 输出接口 FC，SC，PC，APC
带宽 10000（MHz） 传输距离 2000（m）
电源电压 0（V） 电源频率 0（Hz）
功率 0（W） 工作温度 0（℃）

光纤分路器，用处很广，目前的光纤到户需要的节点很多，波分复用技术起到了很大作用，我公司生产
的光纤分路器，型号齐全，质量信得过

技术参数 规格 类型 最大插入损耗
(db)

最大均一性 (db)最大偏振损耗 (db) 封装尺寸(高*宽*
长) (mm)

回波损耗 (db)方向性 (db)工作温度

(°c)

储存温度 (°c)

规 格 1*2尾纤式系列
分光器

plc ≤4.5 ≤0.6 ≤0.2 >50550℃～70℃-40℃～+85℃

规 格 1*4尾纤式系列
分光器

尾纤式 ≤7.3 ≤0.6 ≤0.2 9*80*100 ≥50≥55-40℃～+85℃-40℃～+85℃

规 格 1*8尾纤式系列
分光器

尾纤式 ≤10.5 ≤0.8 ≤0.3 9*80*100 ≥50≥55-40℃～+85℃-40℃～+85℃

规 格 1*16尾纤式系列
分光器

尾纤式 ≤13.7 ≤1.2 ≤0.3 18*80*120 ≥50≥55-40℃～+85℃-40℃～+85℃

规 格 1*32尾纤式系列
分光器

尾纤式 ≤16.9 ≤1.5 ≤0.3 18*114*140 ≥50≥55-40℃～+85℃-40℃～+85℃

规 格 1*64尾纤式系列
分光器

尾纤式 ≤21.0 ≤2.5 ≤0.4 18*114*140 ≥50≥55-40℃～+85℃-40℃～+85℃
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